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Cadre de  
renforcement  
sur la porte.

Disponible également avec  
2 portes sans montant central, 
avec degré de protection IP66.

Très grande flexibilité  
et adaptabilité du produit  
à une vaste gamme  
de solutions modulaires.

Plaque de montage interne  
avec rouleaux sur rails,  
réglable en profondeur  
et extractible par le côté.

Portes frontales réversibles 
et parois latérales vissées 
réversibles.

Certification UL fournie 
pour les versions standard, 
spéciales et montées en série.
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POSSIBILITES DE PERSONNALISATION

Dimensions : adaptables sur demande*

Épaisseur : adaptable sur demande*

Matériau : AISI 316L (Wnr 1.4404)

Finitions : SN Satiné gros grain 

Joint : silicone*

* À vérifier en phase de commande

DESCRIPTION TECHNIQUE  

   Type d’acier : AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite

Épaisseur : 1,5 mm

Porte : pleine

Fixation de la porte : charnières

Ouverture de la porte : 120°

Châssis : de renforcement prévu pour les largeurs :			
	      600/800/1000/1200 mm

Paroi arrière de l’armoire : vissé

Côtés : vissés

Dessus : vissé

Fond de l’armoire : plaque passe-câbles plate

Joint : polyuréthane

Plaque de montage interne : incluse, en FeZn 25/10

Système de fermeture : poignée tournante encastrée avec 
empreinte à double panneton 3 mm et système de tiges

ARMOIRE MODULAIRE
MODELE DE BASE AZ

CHASSIS PRE-PERCE

DESSUS AMOVIBLE

SOCLE AVEC PLAQUES 
D’INSPECTION AMOVIBLES

PLAQUE PASSE-CABLES PLATE

PLAQUE PASSE-CABLES  
A GUILLOTINE

Armoire en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) avec plaque de montage 
interne en FeZn
 
Structure porteuse réversible réalisée avec un profilé de nouvelle 
conception pour augmenter la résistance structurelle (photo 1)
 
Plaque de montage interne avec rouleaux sur rails, réglable en profondeur 
et extractible par le côté
 
Charnières porte (photo 2), système d’assemblage des structures (photo 3), 
système d’ancrage des parois latérales et arrière totalement réalisé en acier 
inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301)
 
Portes réversibles
 
Cadre pré-percé de renforcement porte avec pièce d’assemblage servant 
également pour la mise à la terre (photo 4)
 
Dessus amovible (photo 5)
 
Vaste gamme de personnalisations disponibles
 
Plaque passe-câbles plate (photo 7)
 
Joint polyuréthane certifié UL
 
Degré de protection IP66

MODELE DE BASE AZ

ARMOIRES MODULAIRES

** Certification UL sur demande

COMPOSANTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

plaque de montage interne en acier inoxydable

socle avec plaques d’inspection amovibles sur les 4 côtés 
(photo 6)

parois latérales

plaque passe-câbles à guillotine (photo 8), équipement standard 
uniquement sur les modèles avec fond du socle
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ARMOIRE MODULAIRE AZ
layouts 3D des équipements 

Panneaux modulaires

Support pour rack 19’’

Porte lexan

Porte pleine

Porte intérieure

Paire de parois latérales

ARMOIRE MODULAIRE AZ VARIANTES STRUCTURE DE BASE

ARMOIRE DE BASE STANDARD

Châssis de l’armoire

Porte pleine

Plaque passe-câbles plate

Paroi arrière

Plaque de montage interne standard  
en FeZn 25/10

VARIANTES STRUCTURE DE BASE 

  
Armoire avec porte lexan (A)

Armoire avec porte intérieure en acier 
inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) (B)

Armoire avec panneaux modulaires (C)

Armoire pour rack 19’’ fixe (D)

Armoire pour rack 19’’ tournant (E)

À commander 
séparément : 

Parois latérales  
voir page 10

Accessoires divers  
voir page 24

ARMOIRES MODULAIRESARMOIRES MODULAIRES
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 TABLEAU ARMOIRE DE BASE MODELE AZ

Modèle
Code armoire 

de base

Dimensions externes structure 
mm N° 

portes Kg* N°  
charnières

Dimensions plaque 
de montage mm

Dimensions cadre  
renforcement porte mm

Mesure perçage porte
mm

Profondeur utile mm 
avec plaque de monta-

ge interne standard

Profondeur utile mm 
avec plaque  

de montage interne  
sur rouleaux

Modèle

L H P1** P2** A B R S E F G G

AZ 40 180 40 AZ0401800400001 400 1800 400 411 1 65 4 290 1715 270 1700 230 1660 342 305 AZ 40 180 40

AZ 40 180 50 AZ0401800500001 400 1800 500 511 1 66 4 290 1715 270 1700 230 1660 442 405 AZ 40 180 50

AZ 40 180 60 AZ0401800600001 400 1800 600 611 1 68 4 290 1715 270 1700 230 1660 542 505 AZ 40 180 60

AZ 40 200 40 AZ0402000400001 400 2000 400 411 1 71 4 290 1915 270 1900 230 1860 342 305 AZ 40 200 40

AZ 40 200 50 AZ0402000500001 400 2000 500 511 1 72 4 290 1915 270 1900 230 1860 442 405 AZ 40 200 50

AZ 40 200 60 AZ0402000600001 400 2000 600 611 1 74 4 290 1915 270 1900 230 1860 542 505 AZ 40 200 60

AZ 60 180 40 AZ0601800400001 600 1800 400 411 1 89 4 490 1715 470 1700 430 1660 342 305 AZ 60 180 40

AZ 60 180 50 AZ0601800500001 600 1800 500 511 1 91 4 490 1715 470 1700 430 1660 442 405 AZ 60 180 50

AZ 60 180 60 AZ0601800600001 600 1800 600 611 1 93 4 490 1715 470 1700 430 1660 542 505 AZ 60 180 60

AZ 60 200 40 AZ0602000400001 600 2000 400 411 1 97 4 490 1915 470 1900 430 1860 342 305 AZ 60 200 40

AZ 60 200 50 AZ0602000500001 600 2000 500 511 1 100 4 490 1915 470 1900 430 1860 442 405 AZ 60 200 50

AZ 60 200 60 AZ0602000600002 600 2000 600 611 1 102 4 490 1915 470 1900 430 1860 542 505 AZ 60 200 60

AZ 80 180 40 AZ0801800400008 800 1800 400 411 1 109 4 690 1715 670 1700 630 1660 342 305 AZ 80 180 40

AZ 80 180 50 AZ0801800500013 800 1800 500 511 1 112 4 690 1715 670 1700 630 1660 442 405 AZ 80 180 50

AZ 80 180 60 AZ0801800600002 800 1800 600 611 1 114 4 690 1715 670 1700 630 1660 542 505 AZ 80 180 60

AZ 80 200 40 AZ0802000400001 800 2000 400 411 1 119 4 690 1915 670 1900 630 1860 342 305 AZ 80 200 40

AZ 80 200 50 AZ0802000500002 800 2000 500 511 1 121 4 690 1915 670 1900 630 1860 442 405 AZ 80 200 50

AZ 80 200 60 AZ0802000600008 800 2000 600 611 1 123 4 690 1915 670 1900 630 1860 542 505 AZ 80 200 60

AZ 100 180 40 AZ1001800400001 1000 1800 400 411 1 129 4 890 1715 870 1700 830 1660 342 305 AZ 100 180 40

AZ 100 180 50 AZ1001800500001 1000 1800 500 511 1 133 4 890 1715 870 1700 830 1660 442 405 AZ 100 180 50

AZ 100 180 60 AZ1001800600001 1000 1800 600 611 1 136 4 890 1715 870 1700 830 1660 542 505 AZ 100 180 60

AZ 100 200 40 AZ1002000400001 1000 2000 400 411 1 140 4 890 1915 870 1900 830 1860 342 305 AZ 100 200 40

AZ 100 200 50 AZ1002000500001 1000 2000 500 511 1 144 4 890 1915 870 1900 830 1860 442 405 AZ 100 200 50

AZ 100 200 60 AZ1002000600001 1000 2000 600 611 1 146 4 890 1915 870 1900 830 1860 542 505 AZ 100 200 60

AZ 120 180 40 AZ1201800400001 1200 1800 400 411 2 154 4 par porte 1090 1715 2 x 470 1700 2 x 430 1660 342 305 AZ 120 180 40

AZ 120 180 50 AZ1201800500001 1200 1800 500 511 2 158 4 par porte 1090 1715 2 x 470 1700 2 x 430 1660 442 405 AZ 120 180 50

AZ 120 180 60 AZ1201800600001 1200 1800 600 611 2 161 4 par porte 1090 1715 2 x 470 1700 2 x 430 1660 542 505 AZ 120 180 60

AZ 120 200 40 AZ1202000400001 1200 2000 400 411 2 167 4 par porte 1090 1915 2 x 470 1900 2 x 430 1860 342 305 AZ 120 200 40

AZ 120 200 50 AZ1202000500001 1200 2000 500 511 2 170 4 par porte 1090 1915 2 x 470 1900 2 x 430 1860 442 405 AZ 120 200 50

AZ 120 200 60 AZ1202000600006 1200 2000 600 611 2 173 4 par porte 1090 1915 2 x 470 1900 2 x 430 1860 542 505 AZ 120 200 60

* Poids nets hors d’emballage

** P1 = profondeur châssis armoire / P2 = profondeur totale armoire de base (porte avant et arrière incluses)

Position des anneaux de levage :

L (Dimensions externes structure) - 80 mm / P (Dimensions externes structure) - 80 mm

ARMOIRES MODULAIRESARMOIRES MODULAIRES



10 11

 

 L 

**

 L 

Modèle Code Description mm kg

AZ 40 180 40 AZ0801800400009 Paire de parois latérales H=1800 / P=400 18

AZ 40 180 50 AZ0801800500014 Paire de parois latérales H=1800 / P=500 22

AZ 40 180 60 AZ0801800600003 Paire de parois latérales H=1800 / P=600 27

AZ 40 200 40 AZ0802000400004 Paire de parois latérales H=2000 / P=400 20

AZ 40 200 50 AZ0802000500003 Paire de parois latérales H=2000 / P=500 25

AZ 40 200 60 AZ0802000600009 Paire de parois latérales H=2000 / P=600 30

AZ 60 180 40 AZ0801800400009 Paire de parois latérales H=1800 / P=400 18

AZ 60 180 50 AZ0801800500014 Paire de parois latérales H=1800 / P=500 22

AZ 60 180 60 AZ0801800600003 Paire de parois latérales H=1800 / P=600 27

AZ 60 200 40 AZ0802000400004 Paire de parois latérales H=2000 / P=400 20

AZ 60 200 50 AZ0802000500003 Paire de parois latérales H=2000 / P=500 25

AZ 60 200 60 AZ0802000600009 Paire de parois latérales H=2000 / P=600 30

AZ 80 180 40 AZ0801800400009 Paire de parois latérales H=1800 / P=400 18

AZ 80 180 50 AZ0801800500014 Paire de parois latérales H=1800 / P=500 22

AZ 80 180 60 AZ0801800600003 Paire de parois latérales H=1800 / P=600 27

AZ 80 200 40 AZ0802000400004 Paire de parois latérales H=2000 / P=400 20

AZ 80 200 50 AZ0802000500003 Paire de parois latérales H=2000 / P=500 25

AZ 80 200 60 AZ0802000600009 Paire de parois latérales H=2000 / P=600 30

AZ 100 180 40 AZ0801800400009 Paire de parois latérales H=1800 / P=400 18

AZ 100 180 50 AZ0801800500014 Paire de parois latérales H=1800 / P=500 22

AZ 100 180 60 AZ0801800600003 Paire de parois latérales H=1800 / P=600 27

AZ 100 200 40 AZ0802000400004 Paire de parois latérales H=2000 / P=400 20

AZ 100 200 50 AZ0802000500003 Paire de parois latérales H=2000 / P=500 25

AZ 100 200 60 AZ0802000600009 Paire de parois latérales H=2000 / P=600 30

AZ 120 180 40 AZ0801800400009 Paire de parois latérales H=1800 / P=400 18

AZ 120 180 50 AZ0801800500014 Paire de parois latérales H=1800 / P=500 22

AZ 120 180 60 AZ0801800600003 Paire de parois latérales H=1800 / P=600 27

AZ 120 200 40 AZ0802000400004 Paire de parois latérales H=2000 / P=400 20

AZ 120 200 50 AZ0802000500003 Paire de parois latérales H=2000 / P=500 25

AZ 120 200 60 AZ0802000600009 Paire de parois latérales H=2000 / P=600 30

PAIRE DE PAROIS LATERALES

PAIRE DE PAROIS LATÉRALES

L largeur

L+7 largeur totale avec parois latérales

H hauteur

P profondeur

A largeur plaque de montage interne

B
hauteur plaque de montage 
interne

R largeur châssis

S hauteur châssis

 
PAIRE DE PAROIS LATERALES

ARMOIRES MODULAIRESARMOIRES MODULAIRES

** Certification UL sur demande
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**

EQUIPEMENTS 

L’armoire modulaire AZ est le module de base avec porte pleine qui constitue la structure de départ sur laquelle 
appliquer les équipements illustrés ci-après.

Chaque kit comprend uniquement l’équipement indiqué ; pour l’armoire de base, veuillez vous référer aux pages 
précédentes. Le dessin figurant à côté de chaque tableau représente le kit d’équipement monté sur l’armoire de base 
et les détails techniques de l’équipement en question.

KIT PORTE LEXAN POUR ARMOIRE MODULAIRE AZ

Modèle de 
référence 

Description mm  
porte lexan AZ

N° por-
tes

N°  
charnières

Dimensions cadre renfor-
cement porte mm

Dimensions plaque 
lexan

R S I J

AZ 40 180 40 L=400 / H=1800 1 4 270 1700 190 1620

AZ 40 180 50 L=400 / H=1800 1 4 270 1700 190 1620

AZ 40 180 60 L=400 / H=1800 1 4 270 1700 190 1620

AZ 40 200 40 L=400 / H=2000 1 4 270 1900 190 1820

AZ 40 200 50 L=400 / H=2000 1 4 270 1900 190 1820

AZ 40 200 60 L=400 / H=2000 1 4 270 1900 190 1820

AZ 60 180 40 L=600 / H=1800 1 4 470 1700 390 1620

AZ 60 180 50 L=600 / H=1800 1 4 470 1700 390 1620

AZ 60 180 60 L=600 / H=1800 1 4 470 1700 390 1620

AZ 60 200 40 L=600 / H=2000 1 4 470 1900 390 1820

AZ 60 200 50 L=600 / H=2000 1 4 470 1900 390 1820

AZ 60 200 60 L=600 / H=2000 1 4 470 1900 390 1820

AZ 80 180 40 L=800 / H=1800 1 4 670 1700 590 1620

AZ 80 180 50 L=800 / H=1800 1 4 670 1700 590 1620

AZ 80 180 60 L=800 / H=1800 1 4 670 1700 590 1620

AZ 80 200 40 L=800 / H=2000 1 4 670 1900 590 1820

AZ 80 200 50 L=800 / H=2000 1 4 670 1900 590 1820

AZ 80 200 60 L=800 / H=2000 1 4 670 1900 590 1820

AZ 100 180 40 L=1000 / H=1800 1 4 870 1700 790 1620

AZ 100 180 50 L=1000 / H=1800 1 4 870 1700 790 1620

AZ 100 180 60 L=1000 / H=1800 1 4 870 1700 790 1620

AZ 100 200 40 L=1000 / H=2000 1 4 870 1900 790 1820

AZ 100 200 50 L=1000 / H=2000 1 4 870 1900 790 1820

AZ 100 200 60 L=1000 / H=2000 1 4 870 1900 790 1820

AZ 120 180 40 L=1200 / H=1800 2 4 par porte 2 x 470 1700 2 x 390 1620

AZ 120 180 50 L=1200 / H=1800 2 4 par porte 2 x 470 1700 2 x 390 1620

AZ 120 180 60 L=1200 / H=1800 2 4 par porte 2 x 470 1700 2 x 390 1620

AZ 120 200 40 L=1200 / H=2000 2 4 par porte 2 x 470 1900 2 x 390 1820

AZ 120 200 50 L=1200 / H=2000 2 4 par porte 2 x 470 1900 2 x 390 1820

AZ 120 200 60 L=1200 / H=2000 2 4 par porte 2 x 470 1900 2 x 390 1820

EQUIPEMENTS

** Certification UL sur demande

KIT PORTE LEXAN

L largeur

H hauteur

P profondeur

A largeur plaque de montage interne

B hauteur plaque de montage interne

R largeur châssis

S hauteur châssis

I largeur plaque lexan

J hauteur plaque lexan

G G profondeur utile

ARMOIRES MODULAIRESARMOIRES MODULAIRES
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**

KIT PORTE INTERIEURE EN ACIER INOXYDABLE POUR ARMOIRE MODULAIRE AZ

Modèle de 
référence 

Description mm porte intérieure 
AZ

N° por-
tes

Dimensions en mm  
porte intérieure AZ

Mesure perçage  
porte intérieure

M N T U

AZ 40 180 40 L=400 / H=1800 1 272 1720 241 1700

AZ 40 180 50 L=400 / H=1800 1 272 1720 241 1700

AZ 40 180 60 L=400 / H=1800 1 272 1720 241 1700

AZ 40 200 40 L=400 / H=2000 1 272 1920 241 1900

AZ 40 200 50 L=400 / H=2000 1 272 1920 241 1900

AZ 40 200 60 L=400 / H=2000 1 272 1920 241 1900

AZ 60 180 40 L=600 / H=1800 1 472 1720 441 1700

AZ 60 180 50 L=600 / H=1800 1 472 1720 441 1700

AZ 60 180 60 L=600 / H=1800 1 472 1720 441 1700

AZ 60 200 40 L=600 / H=2000 1 472 1920 441 1900

AZ 60 200 50 L=600 / H=2000 1 472 1920 441 1900

AZ 60 200 60 L=600 / H=2000 1 472 1920 441 1900

AZ 80 180 40 L=800 / H=1800 1 672 1720 641 1700

AZ 80 180 50 L=800 / H=1800 1 672 1720 641 1700

AZ 80 180 60 L=800 / H=1800 1 672 1720 641 1700

AZ 80 200 40 L=800 / H=2000 1 672 1920 641 1900

AZ 80 200 50 L=800 / H=2000 1 672 1920 641 1900

AZ 80 200 60 L=800 / H=2000 1 672 1920 641 1900

AZ 100 180 40 L=1000 / H=1800 1 872 1720 841 1700

AZ 100 180 50 L=1000 / H=1800 1 872 1720 841 1700

AZ 100 180 60 L=1000 / H=1800 1 872 1720 841 1700

AZ 100 200 40 L=1000 / H=2000 1 872 1920 841 1900

AZ 100 200 50 L=1000 / H=2000 1 872 1920 841 1900

AZ 100 200 60 L=1000 / H=2000 1 872 1920 841 1900

AZ 120 180 40 L=1200 / H=1800 2 2x533 1675 2x502 1655

AZ 120 180 50 L=1200 / H=1800 2 2x533 1675 2x502 1655

AZ 120 180 60 L=1200 / H=1800 2 2x533 1675 2x502 1655

AZ 120 200 40 L=1200 / H=2000 2 2x533 1875 2x502 1855

AZ 120 200 50 L=1200 / H=2000 2 2x533 1875 2x502 1855

AZ 120 200 60 L=1200 / H=2000 2 2x533 1875 2x502 1855

L’équipement indiqué est standard avec porte lexan. 

Il faut préciser lors de l’offre/commande si on préfère la porte pleine.

EQUIPEMENTS
ARMOIRES MODULAIRES

KIT PORTE INTERIEURE  
EN ACIER INOXYDABLE

L largeur

H hauteur

P profondeur 

A largeur plaque de montage interne

B hauteur plaque de montage interne

R largeur châssis

S hauteur châssis

M largeur porte intérieure

N hauteur porte intérieure

T largeur mesure perçage porte intérieure

U hauteur mesure perçage porte intérieure

G profondeur utile

** Certification UL sur demande

EQUIPEMENTS
ARMOIRES MODULAIRES
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KIT PANNEAUX MODULAIRES POUR ARMOIRE MODULAIRE AZ

Modèle de référence
Description mm  

kit panneaux modulaires AZ

Panneaux Modules

pleins H=500
modulaires 

H=200
par rangée totaux

AZ 60 180 40 L=600 / H=1800 1 6 24 144

AZ 60 180 50 L=600 / H=1800 1 6 24 144

AZ 60 180 60 L=600 / H=1800 1 6 24 144

AZ 60 200 40 L=600 / H=2000 1 7 24 204

AZ 60 200 50 L=600 / H=2000 1 7 24 204

AZ 60 200 60 L=600 / H=2000 1 7 24 204

AZ 80 180 40 L=800 / H=1800 1 6 34 204

AZ 80 180 50 L=800 / H=1800 1 6 34 204

AZ 80 180 60 L=800 / H=1800 1 6 34 204

AZ 80 200 40 L=800 / H=2000 1 7 34 238

AZ 80 200 50 L=800 / H=2000 1 7 34 238

AZ 80 200 60 L=800 / H=2000 1 7 34 238

AZ 100 180 40 L=1000 / H=1800 1 6 44 264

AZ 100 180 50 L=1000 / H=1800 1 6 44 264

AZ 100 180 60 L=1000 / H=1800 1 6 44 264

AZ 100 200 40 L=1000 / H=2000 1 7 44 308

AZ 100 200 50 L=1000 / H=2000 1 7 44 308

AZ 100 200 60 L=1000 / H=2000 1 7 44 308

AZ 120 180 40 L=1200 / H=1800 2 12 24 288

AZ 120 180 50 L=1200 / H=1800 2 12 24 288

AZ 120 180 60 L=1200 / H=1800 2 12 24 288

AZ 120 200 40 L=1200 / H=2000 2 14 24 336

AZ 120 200 50 L=1200 / H=2000 2 14 24 336

AZ 120 200 60 L=1200 / H=2000 2 14 24 336

L’équipement indiqué est standard avec panneaux modulaires vissés, sur demande les panneaux peuvent être sur charnières ou avec 

emplacement selon plan.

L’équipement indiqué ne comprend pas la plaque de montage standard.  

Sur demande sont disponibles les plaques de montage partielles. 

Hauteur utile panneaux modulaires H-100mm.

L’équipement indiqué est standard avec porte lexan. Il faut préciser lors de l’offre/commande si on préfère la porte pleine.

EQUIPEMENTS
ARMOIRES MODULAIRES

EQUIPEMENTS
ARMOIRES MODULAIRES

** Certification UL sur demande

KIT PANNEAUX MODULAIRES

L largeur

H hauteur

P profondeur

R largeur châssis

S hauteur châssis

G profondeur utile
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**

EQUIPEMENTS

KIT SUPPORTS POUR  
SYSTÈMES RACK 19”

L largeur

H hauteur

P profondeur

A largeur plaque de montage interne

B hauteur plaque de montage interne

R largeur châssis

S hauteur châssis

G profondeur utile

KIT SUPPORTS POUR SYSTEMES RACK 19” POUR ARMOIRE MODULAIRE AZ

Modèle de référence
Code kit supports pour systèmes rack 19’’

fixe tournant

AZ 60 180 40 √ √

AZ 60 180 50 √ √

AZ 60 180 60 √ √

AZ 60 200 40 √ √

AZ 60 200 50 √ √

AZ 60 200 60 √ √

AZ 80 180 40 √ √

AZ 80 180 50 √ √

AZ 80 180 60 √ √

AZ 80 200 40 √ √

AZ 80 200 50 √ √

AZ 80 200 60 √ √

AZ 100 180 40 √ √

AZ 100 180 50 √ √

AZ 100 180 60 √ √

AZ 100 200 40 √ √

AZ 100 200 50 √ √

AZ 100 200 60 √ √

AZ 120 180 40 pas disponible √

AZ 120 180 50 pas disponible √

AZ 120 180 60 pas disponible √

AZ 120 200 40 pas disponible √

AZ 120 200 50 pas disponible √

AZ 120 200 60 pas disponible √

L’équipement indiqué est standard avec porte lexan. Il faut préciser lors de l’offre/commande si on préfère la porte pleine.

EQUIPEMENTS
ARMOIRES MODULAIRES

** Certification UL sur demande

ARMOIRES MODULAIRES
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MODULE POUR LE PASSAGE DE CABLES

MODULE POUR LE PASSAGE  
DE CABLES

L largeur

H hauteur

P profondeur

A largeur plaque de montage interne

B hauteur plaque de montage interne

R largeur châssis

S hauteur châssis

G profondeur utile

** Certification UL sur demande

MODULE POUR LE PASSAGE DE CABLES 

Le module pour le passage de câbles, modèle AZRC, est monté au début/à la fin d’une rangée d’armoires pour le 
passage des câbles. Réalisé en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301). La plaque de montage interne en FeZn sépare 
ce module des armoires auxquelles il est associé.

Modèle de 
référence

Description  
module pour 
le passage de 
câbles pour 
armoire AZ 

L / H / P mm

N
° 

p
or

te
s Dimensions 

externes réelles 
armoire

L / H / P mm

N
° 

 
ch

ar
ni

èr
es

Dimensions 
plaque de 
montage

Dimensions 
châssis

Mesure 
perçage 

porte

Profondeur 
utile

A B R S E F G

AZ 40 180 40 250 / 1800 / 400 1 250 / 1800 / 410 4 350 1720 270 1700 230 1660 230

AZ 40 180 50 250 / 1800 / 500 1 250 / 1800 / 510 4 450 1720 370 1700 330 1660 230

AZ 40 180 60 250 / 1800 / 600 1 250 / 1800 / 610 4 550 1720 470 1700 430 1660 230

AZ 40 200 40 250 / 2000 / 400 1 250 / 2000 / 410 4 350 1920 270 1900 230 1860 230

AZ 40 200 50 250 / 2000 / 500 1 250 / 2000 / 510 4 450 1920 370 1900 330 1860 230

AZ 40 200 60 250 / 2000 / 600 1 250 / 2000 / 610 4 550 1920 470 1900 430 1860 230

AZ 60 180 40 250 / 1800 / 400 1 250 / 1800 / 410 4 350 1720 270 1700 230 1660 230

AZ 60 180 50 250 / 1800 / 500 1 250 / 1800 / 510 4 450 1720 370 1700 330 1660 230

AZ 60 180 60 250 / 1800 / 600 1 250 / 1800 / 610 4 550 1720 470 1700 430 1660 230

AZ 60 200 40 250 / 2000 / 400 1 250 / 2000 / 410 4 350 1920 270 1900 230 1860 230

AZ 60 200 50 250 / 2000 / 500 1 250 / 2000 / 510 4 450 1920 370 1900 330 1860 230

AZ 60 200 60 250 / 2000 / 600 1 250 / 2000 / 610 4 550 1920 470 1900 430 1860 230

AZ 80 180 40 250 / 1800 / 400 1 250 / 1800 / 410 4 350 1720 270 1700 230 1660 230

AZ 80 180 50 250 / 1800 / 500 1 250 / 1800 / 510 4 450 1720 370 1700 330 1660 230

AZ 80 180 60 250 / 1800 / 600 1 250 / 1800 / 610 4 550 1720 470 1700 430 1660 230

AZ 80 200 40 250 / 2000 / 400 1 250 / 2000 / 410 4 350 1920 270 1900 230 1860 230

AZ 80 200 50 250 / 2000 / 500 1 250 / 2000 / 510 4 450 1920 370 1900 330 1860 230

AZ 80 200 60 250 / 2000 / 600 1 250 / 2000 / 610 4 550 1920 470 1900 430 1860 230

AZ 100 180 40 250 / 1800 / 400 1 250 / 1800 / 410 4 350 1720 270 1700 230 1660 230

AZ 100 180 50 250 / 1800 / 500 1 250 / 1800 / 510 4 450 1720 370 1700 330 1660 230

AZ 100 180 60 250 / 1800 / 600 1 250 / 1800 / 610 4 550 1720 470 1700 430 1660 230

AZ 100 200 40 250 / 2000 / 400 1 250 / 2000 / 410 4 350 1920 270 1900 230 1860 230

AZ 100 200 50 250 / 2000 / 500 1 250 / 2000 / 510 4 450 1920 370 1900 330 1860 230

AZ 100 200 60 250 / 2000 / 600 1 250 / 2000 / 610 4 550 1920 470 1900 430 1860 230

AZ 120 180 40 250 / 1800 / 400 1 250 / 1800 / 410 4 350 1720 270 1700 230 1660 230

AZ 120 180 50 250 / 1800 / 500 1 250 / 1800 / 510 4 450 1720 370 1700 330 1660 230

AZ 120 180 60 250 / 1800 / 600 1 250 / 1800 / 610 4 550 1720 470 1700 430 1660 230

AZ 120 200 40 250 / 2000 / 400 1 250 / 2000 / 410 4 350 1920 270 1900 230 1860 230

AZ 120 200 50 250 / 2000 / 500 1 250 / 2000 / 510 4 450 1920 370 1900 330 1860 230

AZ 120 200 60 250 / 2000 / 600 1 250 / 2000 / 610 4 550 1920 470 1900 430 1860 230

ARMOIRES MODULAIRESARMOIRES MODULAIRES
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* Poids nets hors d’emballage
** P1 = profondeur châssis armoire / P2 = profondeur totale armoire de base (porte avant et arrière incluses)	

Modèle

Dimensions externes structure  
mm N° 

portes Kg* N°  
charnières

Dimensions 
plaque de 
montage 

mm

Dimensions 
cadre 

renforcement 
porte mm

Dimensions 
porte intérieure 

mm

Plaque lexan 
mm

Mesure 
perçage porte 

mm

Mesure 
perçage porte 

intérieure 
mm

Profondeur utile mm  
avec plaque de 
montage interne Certifications

Modèle
standard

sur rou-
leaux

L H P1** P2** A B R S M N I J E F T U G G
IP 66 
IK 10

UL type 
1,12,4,4x

EX  
3D 3G

AZ 40 180 40 400 1800 400 411 1 65 4 290 1715 270 1700 272 1720 190 1620 230 1660 241 1700 342 305 √ sur demande sur demande AZ 40 180 40

AZ 40 180 50 400 1800 500 511 1 66 4 290 1715 270 1700 272 1720 190 1620 230 1660 241 1700 442 405 √ sur demande sur demande AZ 40 180 50

AZ 40 180 60 400 1800 600 611 1 68 4 290 1715 270 1700 272 1720 190 1620 230 1660 241 1700 542 505 √ sur demande sur demande AZ 40 180 60

AZ 40 200 40 400 2000 400 411 1 71 4 290 1915 270 1900 272 1920 190 1820 230 1860 241 1900 342 305 √ sur demande sur demande AZ 40 200 40

AZ 40 200 50 400 2000 500 511 1 72 4 290 1915 270 1900 272 1920 190 1820 230 1860 241 1900 442 405 √ sur demande sur demande AZ 40 200 50

AZ 40 200 60 400 2000 600 611 1 74 4 290 1915 270 1900 272 1920 190 1820 230 1860 241 1900 542 505 √ sur demande sur demande AZ 40 200 60

AZ 60 180 40 600 1800 400 411 1 89 4 490 1715 470 1700 472 1720 390 1620 430 1660 441 1700 342 305 √ sur demande sur demande AZ 60 180 40

AZ 60 180 50 600 1800 500 511 1 91 4 490 1715 470 1700 472 1720 390 1620 430 1660 441 1700 442 405 √ sur demande sur demande AZ 60 180 50

AZ 60 180 60 600 1800 600 611 1 93 4 490 1715 470 1700 472 1720 390 1620 430 1660 441 1700 542 505 √ sur demande sur demande AZ 60 180 60

AZ 60 200 40 600 2000 400 411 1 97 4 490 1915 470 1900 472 1920 390 1820 430 1860 441 1900 342 305 √ sur demande sur demande AZ 60 200 40

AZ 60 200 50 600 2000 500 511 1 100 4 490 1915 470 1900 472 1920 390 1820 430 1860 441 1900 442 405 √ sur demande sur demande AZ 60 200 50

AZ 60 200 60 600 2000 600 611 1 102 4 490 1915 470 1900 472 1920 390 1820 430 1860 441 1900 542 505 √ sur demande sur demande AZ 60 200 60

AZ 80 180 40 800 1800 400 411 1 109 4 690 1715 670 1700 672 1720 590 1620 630 1660 641 1700 342 305 √ sur demande sur demande AZ 80 180 40

AZ 80 180 50 800 1800 500 511 1 112 4 690 1715 670 1700 672 1720 590 1620 630 1660 641 1700 442 405 √ sur demande sur demande AZ 80 180 50

AZ 80 180 60 800 1800 600 611 1 114 4 690 1715 670 1700 672 1720 590 1620 630 1660 641 1700 542 505 √ sur demande sur demande AZ 80 180 60

AZ 80 200 40 800 2000 400 411 1 119 4 690 1915 670 1900 672 1920 590 1820 630 1860 641 1900 342 305 √ sur demande sur demande AZ 80 200 40

AZ 80 200 50 800 2000 500 511 1 121 4 690 1915 670 1900 672 1920 590 1820 630 1860 641 1900 442 405 √ sur demande sur demande AZ 80 200 50

AZ 80 200 60 800 2000 600 611 1 123 4 690 1915 670 1900 672 1920 590 1820 630 1860 641 1900 542 505 √ sur demande sur demande AZ 80 200 60

AZ 100 180 40 1000 1800 400 411 1 129 4 890 1715 870 1700 872 1720 790 1620 830 1660 841 1700 342 305 √ sur demande sur demande AZ 100 180 40

AZ 100 180 50 1000 1800 500 511 1 133 4 890 1715 870 1700 872 1720 790 1620 830 1660 841 1700 442 405 √ sur demande sur demande AZ 100 180 50

AZ 100 180 60 1000 1800 600 611 1 136 4 890 1715 870 1700 872 1720 790 1620 830 1660 841 1700 542 505 √ sur demande sur demande AZ 100 180 60

AZ 100 200 40 1000 2000 400 411 1 140 4 890 1915 870 1900 872 1920 790 1820 830 1860 841 1900 342 305 √ sur demande sur demande AZ 100 200 40

AZ 100 200 50 1000 2000 500 511 1 144 4 890 1915 870 1900 872 1920 790 1820 830 1860 841 1900 442 405 √ sur demande sur demande AZ 100 200 50

AZ 100 200 60 1000 2000 600 611 1 146 4 890 1915 870 1900 872 1920 790 1820 830 1860 841 1900 542 505 √ sur demande sur demande AZ 100 200 60

AZ 120 180 40 1200 1800 400 411 2 154 4 par porte 1090 1715 2x470 1700 2x533 1675 2x390 1620 2x430 1660 2x502 1655 342 305 √ sur demande sur demande

AZ 120 180 50 1200 1800 500 511 2 158 4 par porte 1090 1715 2x470 1700 2x533 1675 2x390 1620 2x430 1660 2x502 1655 442 405 √ sur demande sur demande

AZ 120 180 60 1200 1800 600 611 2 161 4 par porte 1090 1715 2x470 1700 2x533 1675 2x390 1620 2x430 1660 2x502 1655 542 505 √ sur demande sur demande

AZ 120 200 40 1200 2000 400 411 2 167 4 par porte 1090 1915 2x470 1900 2x533 1875 2x390 1820 2x430 1860 2x502 1855 342 305 √ sur demande sur demande

AZ 120 200 50 1200 2000 500 511 2 170 4 par porte 1090 1915 2x470 1900 2x533 1875 2x390 1820 2x430 1860 2x502 1855 442 405 √ sur demande sur demande

AZ 120 200 60 1200 2000 600 611 2 173 4 par porte 1090 1915 2x470 1900 2x533 1875 2x390 1820 2x430 1860 2x502 1855 542 505 √ sur demande sur demande

TABLEAU TECHNIQUE RECAPITULATIF  
ARMOIRE DE BASE AZ ET EQUIPEMENTS 

Tableau technique récapitulatif armoire de base AZ et équipements. 
Pour plus de détails et schémas, veuillez consulter les sections dédiées.

ARMOIRES MODULAIRES ARMOIRES MODULAIRES
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ARMOIRES MODULAIRES 

GAMME D’ACCESSOIRES
Une vaste gamme d’accessoires permet de compléter chaque modèle standard ou personnalisé pour répondre à 
toutes les exigences spécifiques. Étant donné que certains accessoires nécessitent un usinage spécial, et que leur 
application aux armoires pourrait conditionner le degré de protection ou les certifications, il est nécessaire de les 
spécifier lors du devis / commande. Pour les accessoires relatifs au module pour le passage de câbles, veuillez vérifier 
la disponibilité avec le service commercial lors de la commande.

EQUIPEMENTS INTERIEURS 

PLAQUES PASSE-CABLES 

Plaque passe-câbles en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301), appropriée aux applications avec presse-étoupe.
Modèles standard avec plaque passe-câbles plate ; interchangeable sur demande avec plaque passe-câbles à 
guillotine.

PLAQUE PASSE-CABLES PLATE  
(comprise dans l’armoire modulaire 
standard)

PLAQUE PASSE-CABLES A GUILLOTINE

SOCLES

Base d’appui en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) pour le positionnement de l’armoire au sol, avec plaques d’inspection 
amovibles sur les 4 côtés et fond ouvert. Chaque socle est composé par deux panneaux (avant/arrière) et deux panneaux 
latérales plaines. 
L’hauteur standard du socle est 100 mm.
Position des trous ø 12 mm pour la fixation au sol:

L (dimensions externes structure) - 158 mm / P (dimensions externes structure) - 158 mm

*En cas de structures modulaires, les panneaux latérales du socle positionnés sur la partie intérieure sont percés 
pour permettre le passage des câbles entre les socles.

FOND SOCLE* 

Plaque du fond du socle en acier inox AISI 304 (Wnr 1.4301) vissée.

* Le fond socle prévoit la plaque passe-câbles à guillotine de série.

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Pour pieds  
et roulettes 
voir page 34

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.

TOITS

Toit en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) pour compléter les armoires exposées à l’action des agents atmosphériques (1). 
Cette version peut être utilisée uniquement pour les modules simples ; en cas de structures modulaires le toit antipluie sera une 
réalisation spéciale. Disponible également dans la version antipoussière, avec inclinaison à 30° (2).  
Les deux modèles son fixés au armoire grâce à des boucles M12.  
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ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

MODULE D’EXTENSION POUR ARMOIRES MODULAIRES

Module d’extension réalisé en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) à placer dans la partie 
supérieure des armoires pour protéger les câbles et les barres de distribution d’énergie, 
H=200mm.

Code Description
Dimensions 

externes 
L x P

Modèle  
de base  

AZ

Armoire 
avec porte 

lexan   
AZV

Armoire avec 
panneaux  
modulaires  

AZMV

0133730800 Module d’extension AZ 40 40 400x400 • • •
0133730880 Module d’extension AZ 40 50 400x500 • • •
0133730950 Module d’extension AZ 40 60 400x600 • • •
0133730810 Module d’extension AZ 60 40 600x400 • • •
0133730890 Module d’extension AZ 60 50 600x500 • • •
0133730960 Module d’extension AZ 60 60 600x600 • • •
0133730820 Module d’extension AZ 80 40 800x400 • • •
0133730900 Module d’extension AZ 80 50 800x500 • • •
0133730970 Module d’extension AZ 80 60 800x600 • • •
0133730830 Module d’extension AZ 100 40 1000x400 • • •
0133730910 Module d’extension AZ 100 50 1000x500 • • •
0133730980 Module d’extension AZ 100 60 1000x600 • • •
0133730840 Module d’extension AZ 120 40 1200x400 • • •
0133730920 Module d’extension AZ 120 50 1200x500 • • •
0133730990 Module d’extension AZ 120 60 1200x600 • • •

L1 = Largeur armoire - 110 mm

L2 = Largeur armoire

L3 = Largeur armoire - 55 mm

KIT DE JONCTION 

Différents types de kit de jonction de plusieurs armoires modulaires sont disponibles avec de nombreuses 
possibilités de configuration de la plaque de montage interne.

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.

KIT DE JONCTION STRUCTURES POUR ARMOIRES MODULAIRES 

Code Description

0133770110 Kit de Jonction 180 40

0133770120 Kit de Jonction 180 50

0133770130 Kit de Jonction 180 60

0133770160 Kit de Jonction 200 40

0133770170 Kit de Jonction 200 50

0133770170 Kit de Jonction 200 60

Le kit de jonction comprend : / clips pour l’union des structures (voir detail D);
		     / vis de fixation.

KIT DE JONCTION POUR ARMOIRES MODULAIRES  
ET PLAQUES DE MONTAGE INTERNES

Configuration standard pour armoires adjacentes avec plaques latérales à largeur 
partielle et plaque interne à largeur totale.

TOT = plaque de montage interne à largeur totale  

PAR = plaques de montage interne latérales à largeur partielle
 
Le kit de jonction en FeZn pour armoires AZ avec plaque de montage interne 
totale/partielle comprend:	 / clips pour l’union des structures (voir details D)
			  / vis de fixation

Disponible sur demande avec plaques de montage interne totales 
TOT = plaque de montage interne à largeur totale  

PAR = plaques de montage interne latérales à largeur partielle

Le kit de jonction en FeZn pour armoires AZ avec plaque de montage interne 
totale comprend:	 / clips pour l’union des structures (voir details D)
			   / vis de fixation

Code Kit de Jonction A et B Description  

AZKUA1800400006 KIT DE JONCTION 180 40 P.I. PARZ/TOT

AZKUA1800500007 KIT DE JONCTION 180 50 P.I. PARZ/TOT

AZKUA1800600006 KIT DE JONCTION 180 60 P.I. PARZ/TOT

AZKUA2000400010 KIT DE JONCTION 200 40 P.I. PARZ/TOT

AZKUA2000500010 KIT DE JONCTION 200 50 P.I. PARZ/TOT

AZKUA2000600009 KIT DE JONCTION 200 60 P.I. PARZ/TOT

Disponible sur demande avec plaques de montage interne indépendant

IND = plaque de montage interne (avec insertion latérales) 

U = kit de jonction pour plaque de montage interne 

Le kit de jonction en FeZN avec plaque de montage interne change en fonction 
de la hauteur de l’armoire (H=1800 mm et H=2000 mm) et comprend:
/ plaque de jonction L=110 mm 
/ clips pour l’union des structures (voir detail D)
/ vis de fixation

Code Kit de Jonction C Description  

AZKUA1800400007 KIT DE JONCTION 180 40 P.I. IND

AZKUA1800500003 KIT DE JONCTION 180 50 P.I. IND

AZKUA1800600005 KIT DE JONCTION 180 60 P.I. IND

AZKUA2000400007 KIT DE JONCTION 200 40 P.I. IND

AZKUA2000500007 KIT DE JONCTION 200 50 P.I. IND

AZKUA2000600008 KIT DE JONCTION 200 60 P.I. IND

A

B

C
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Modèle Code
Dimensions externes 

mm
Plaque lexan

Dimensions 
fenêtre Certifications

L H P I J E F

FPH 50 50 FH0500500060001 500 500 60 387 359 448 448 sur demande

FPH 50 70 FH0500700060002 500 700 60 387 559 448 648 sur demande

FPH 70 50 FH0700500060001 700 500 60 587 359 648 448 sur demande

FPH 75 75 FH0750750060001 750 750 60 637 609 698 698 sur demande

FENETRES DE PROTECTION FPH AVEC CADRE

en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) et :

FENETRES DE PROTECTION FP AVEC FIXATION MURALE DIRECTE

en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) et :

Porte transparente en lexan  
(feuille en polycarbonate 
transparent, épaisseur 4 mm, 
résistant aux rayons UV).

Charnières invisibles   
en acier inoxydable AISI 
304, garantissant un angle 
d’ouverture de 145°.

Système de fermeture: 
serrure en Zamak chromé à 
empreinte à double panneton 
3 mm.

Hygiène maximale garantie 
grâce au design spécial 
des profils du cadre et de la 
porte faciles à nettoyer.

Double joint arrière assurant 
l’étanchéité maximale.

Plaques de butée en acier 
inoxydable AISI 304 (Wnr 
1.4301) pour l’autocentrage 
de la porte et pour empêcher 
l’écrasement du joint.

Certification cURus sur 
demande (feuille de
polycarbonate transparent, 
épaisseur 4 mm,
avec certification UL).

Sur demande : dimensions 
personnalisées, verres 
incassables 3+3, exécution 
en acier inoxydable AISI 
316L (Wnr 1.4404), serrures 
en acier inoxydable, vérins 
à gaz pour l’ouverture 
verticale.

Degré de protection IP66

Porte transparente en lexan  
(feuille en polycarbonate 
transparent, épaisseur 4 mm, 
résistant aux rayons UV).

Porte sur charnières   
avec angle d’ouverture  
de 180°. 

Systèmes de fermeture 
rapides Fastner  
avec clé EK333.

Sur demande : dimensions 
personnalisées, verres 
incassables 3+3, exécution 
en acier inoxydable AISI 
316L (Wnr 1.4404).

Sur demande aussi : serrures 
en acier inoxydable,
vérins à gaz pour l’ouverture 
verticale.

Modèle Code Modèle 
de base   

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec 
panneaux  
modulaires

AZMV

Module pour 
le passage  
de câbles 

AZRC

FPH 50 50 013701022 • •
FPH 50 70 013701032 • •
FPH 70 50 013701042 • •
FPH 75 75 013701052 • •

Modèle Code
Modèle 
de base   

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec 
panneaux  
modulaires

AZMV

Module pour 
le passage  
de câbles 

AZRC

FP 50 50 013701020 • •
FP 50 70 013701030 • •
FP 70 50 013701040 • •
FP 75 75 013701050 • •

Modèle Code
Dimensions externes 

mm
Plaque lexan

Certifications IP 65 IK 10
L H P I J

FP 50 50 FP0500500060001 500 500 60 400 388 non disponibles √

FP 50 70 FP0500700060001 500 700 60 401 589 non disponibles √

FP 70 50 FP0700500060001 700 500 60 601 389 non disponibles √

FP 75 75 FP0750750060001 750 750 60 651 639 non disponibles √

FENETRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.
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SBV

Codice Modello
dimensioni

Kg m3 Range ideale di portata kg
L L1 L2 H H1 H2

013710530 BRC EC 15 790 710 655 730 320 410 17 0,145

013710531 BRC EC 20 790 710 655 730 320 410 17 0,145

013710540 BRC EL 10 890 800 735 840 370 470 18 0,170

013710541 BRC EL 15 890 800 735 840 370 470 18 0,170

   kg 5 10 15 20 25 30

 movimento rapido    movimento ideale    movimento lento

è sconsigliato l’utilizzo oltre i limiti di peso indicati in tabella

Esecuzioni standard

Materiale AISI 304 Wnr 1.4301 satinato fine scotch brite medium

Misure standard

• Serie Irinox EKO, EKO pensile, AP, APD 

(vedi catalogo generale Irinox);

• Maniglie (foto 3, 4);

• Giunto a parete (foto 5).

max 350°

Applicazione 

ottimale

max 350°

Accessori

 1540 
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 5

 

A B

L=A+B

H
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A B

L=A+B

H

kg appliqués

SUPPORTS 

BRAS DE 
SUPPORT 
TYPE J

BRAS DE 
SUPPORT 
TYPE I

BRAS DE 
SUPPORT 
TYPE L

BRAS DE 
SUPPORT 
TYPE S

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.

PIECE DE FIXATION POUR BRAS DE SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE**

Pièce de fixation murale arrondie en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) pour l'installation du bras de support au mur.

Modèle Code Ø bras de support / Ø joint

SBV 110
accessoire spécial à spécifier  
lors de la commande*

013710076 60 mm/110 mm

* L'installation nécessite des usinages/personnalisations.
**Nouvelle pièce de fixation pour bras de support en acier inoxydable disponible à partir du mois de juin 2015.

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.

AUTRES TYPES DE BRAS

Différents types de bras réalisés en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) dans des dimensions diverses  adaptables à toutes les 
exigences spécifiques, à appliquer aux armoires modulaires. Appropriés aux applications nécessitant de rapprocher le coffret de 
commande à l’opérateur. Ils peuvent être complétés par des joints fixes ou pivotants en acier inoxydable.

Entre ces types de bras réalisés pas Irinox il y a aussi MO.Vi. le bras pivotant.

RALLONGES

Bras spéciaux avec rallonges. Mesures personnalisables à vérifier au moment du chiffrage.
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SGG 110 SGF 110 SGG 82,5 SGF82,5

JOINTS

Différents types de joints fixes ou pivotants réalisés en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) sont disponibles pour 
fixer les bras de support aux coffrets de commande.

Modèle Code Description
Dimensions externes mm

Ø bras de support
Ø H

SGG 110 - Ø 48,3
SGF 110 - Ø 48,3
SGG 82,5 - Ø 48,3**

SGF 82,5 - Ø 48,3**

013710315 

013710325 

013710350

013710360

joint pivotant***

joint fixe

joint pivotant***

joint fixe

110 mm

110 mm

82,5 mm

82,5 mm

63,5 mm

32 mm

35 mm

17,5 mm

48,3 mm

48,3 mm

48,3 mm

48,3 mm

* Ces modèles  nécessitent des usinages/personnalisations pour le montage. 

** Il est possible de monter les modèles SGG 82,5 et SGF 82,5 uniquement du côté du coffret de commande. Joint approprié pour coffrets de 

commande avec équilibre au centre du coffret jusqu’à 15 kg environ. Veuillez vérifier lors du chiffrage. 

*** Angle de rotation de 350 °. Différents angles de rotation sont disponibles sur demande.

SGG 110 SGF 110 SGG 95 SGF 95

Modèle Code Description
Dimensions externes mm

Ø bras de support
Ø H

SGG 110 - Ø 60,3
SGF 110 - Ø 60,3
SGG 95 - Ø 60,3**

SGF 95 - Ø 60,3**

013710310 

013710320 

013710330

013710340

joint pivotant***

joint fixe

joint pivotant***

joint fixe

110 mm

110 mm

95 mm

95 mm

63,5 mm

32 mm

40 mm

20 mm

60,3 mm

60,3 mm

60,3 mm

60,3 mm

* L’installation nécessite des usinages/personnalisations. 

** Il est possible de monter le modèle SGG 95 et SGF 95 uniquement du côté du coffret de commande. Joint approprié pour coffrets de commande 

avec équilibre au centre du coffret jusqu’à 25 kg environ, vérifier lors du chiffrage. 

*** Angle de rotation de 350 °. Différents angles de rotation sont disponibles sur demande.

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande. Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.
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SUPPORT PRE-PERCE POUR PORTE

Support pré-percé en FeZn approprié pour châssis porte de 600/800/1000 mm de largeur.

Code Description

ASUPA0600001 Support pré-percé pour châssis porte L 600

ASUPA0800001 Support pré-percé pour châssis porte L 800

ASUPA1000001 Support pré-percé pour châssis porte L 1000

SUPPORTS PRE-PERCES VERTICAUX ET HORIZONTAUX

Support vertical pré-percé en FeZn, hauteur = 1800/2000 mm ;  
support pré-percé horizontal, profondeur = 400/500/600 mm.

Code Description

ASPVR1800002 Support pré-percé vertical H 1800

ASPVR2000001 Support pré-percé vertical H 2000

ASPOR0400001 Support pré-percé horizontal P 400

ASPOR0500001 Support pré-percé horizontal P 500

ASPOR0600001 Support pré-percé horizontal P 600

SUPPORT TRANSFORMATEUR

Support pré-percé en FeZn, Ø 4,6 et 13x8 mm pour fond.

Code Description

ASTRF0400001 Support transformateur P 400

ASTRF0500001 Support transformateur P 500

ASTRF0600001 Support transformateur P 600

SUPPORT PRE-PERCE POUR ENTREE DE CABLES

Support pré-percé en FeZn.

Code Description

Q4SV00023500139 Support entrée de câbles L 600

Q4SV00023500138 Support entrée de câbles L 800

Q4SV00023500137 Support entrée de câbles L 1000

Q4SV00023500140 Support entrée de câbles L 1200

TABLETTES

Tablettes en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) pour pc, console de programmation, etc.

Code Description
Dimensions externes  

mm  L x H x P

ASPRI0600001 Abattants avec porte L 600 mm 425 x 400 x 20

ASPRI0800001 Abattants avec porte L 800 mm 625 x 400 x 20

ASPRI1000001 Abattants avec porte L 1000 mm 825 x 400 x 20

Spécifier la position de fixation lors de la commande/offre.

PORTE-SCHEMAS ELECTRIQUES

Porte-schémas électriques en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) ou FeZn, approprié 
pour le rangement de schémas électriques et d’autres documents à l’intérieur des armoires 
électriques.

Code Description
Dimensions externes 

mm L x H x P

Q4SV00023500003
Porte-schémas électriques en acier inoxydable  
AISI 304 (Wnr 1.4301) 

300 x 200 x 45

Q4SV00023500017
Porte-schémas électriques en acier inoxydable  
AISI 304 (Wnr 1.4301) (à partir de L 800 mm)

500 x 300 x 55

Q4SV00023500010
Porte-schémas électriques en FeZn  
pour porte L 600 mm 

426 x 300 x 55

Q4SV00023500005
Porte-schémas électriques en FeZn  
pour porte L 800 mm 

626 x 300 x 55

Q4SV00023500164
Porte-schémas électriques en FeZn 
pour porte L 1000 mm 

826 x 300 x 55

Spécifier la position de fixation lors de la commande/offre.

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES / SUPPORTES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES / SUPPORTES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.
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PIEDS ET ROULETTES EQUIPEMENTS INTERIEURS 

PIEDS

Différents types de pieds réglables en hauteur. Le montage des pieds prévoit un usinage spécifique sur l’armoire, il est donc nécessaire 
de les spécifier lors de la commande.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire 
avec porte 

lexan   
AZV

Armoire avec 
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour 
le passage  
de câbles  

AZRC

0133750002 Kit comprenant 4 pieds M20 Ø 83 (A) • • • •

013707615

Kit comprenant 4 pieds cylindriques réglables en acier 
inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) Ø 60 avec pivot M 20. 
Capacité de charge unitaire 800 N (uniquement  
pour armoire avec socle). (B)

• • • •

013707620
Kit comprenant 4 pieds cylindriques réglables en acier 
inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) Ø 60 avec pivot M 20. 
Capacité de charge unitaire 800 N. (C)

• • • •

013707500
Kit comprenant 4 pieds Hygiénique M20 Ø 80 en acier 
inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301). (D) • • • •

ROULETTES

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour  
le passage  
de câbles  

AZRC

013707700
Kit comprenant 4 roulettes en FeZn pivotantes Ø 80 mm, 
deux avec, deux sans frein.  
Capacité de charge unitaire 800 N (A) 

• • • •

013707710
Kit comprenant 4 roulettes en acier inoxydable pivotantes 
Ø 80 mm, deux avec, deux sans frein.  
Capacité de charge unitaire 800 N (B).

• • • •

PAROI DE SEPARATION VERTICALE

Paroi de séparation verticale en FeZN, pour la séparation interne des armoires en unités individuelles.  
Elles sont disponibles sur demande en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) et dans la version microperforée.

Code Description

Modèle  
de 

base  
AZ

Armoire 
avec  

porte lexan   
AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Q4DV00023500032 Paroi de séparation verticale en FeZN pour armoires AZ 180 40 • • •
Q4DV00023500031 Paroi de séparation verticale en FeZN pour armoires AZ 200 40 • • •
Q4DV00023500033 Paroi de séparation verticale en FeZN pour armoires AZ 180 50 • • •
Q4DV00023500034 Paroi de séparation verticale en FeZN pour armoires AZ 200 50 • • •
Q4DV00023500035 Paroi de séparation verticale en FeZN pour armoires AZ 180 60 • • •
Q4DV00023500002 Paroi de séparation verticale en FeZN pour armoires AZ 200 60 • • •
Q4DV00023500036 Paroi de séparation verticale microperforée en acier inoxydable pour armoires AZ 180 40 • • •
Q4DV00023500037 Paroi de séparation verticale microperforée en acier inoxydable pour armoires AZ 200 40 • • •
Q4DV00023500038 Paroi de séparation verticale microperforée en acier inoxydable pour armoires AZ 180 50 • • •
Q4DV00023500039 Paroi de séparation verticale microperforée en acier inoxydable pour armoires AZ 200 50 • • •
Q4DV00023500040 Paroi de séparation verticale microperforée en acier inoxydable pour armoires AZ 180 60 • • •
Q4DV00023500041 Paroi de séparation verticale microperforée en acier inoxydable pour armoires AZ 200 60 • • •

Pour socles  
voir page 25

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.

COFFRET POUR INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS

Coffret en FeZN avec porte en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) prédisposé pour être vissé 
directement sur la structure de l’armoire. Lors de la commande, veuillez spécifier si vous souhaitez 
la porte vissée ou sur charnières.

Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec  
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 6020 • • •
Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 6030 • • •
Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 6040 • • •
Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 8020 • • •
Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 8030 • • •
Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 8040 • • •
Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 10020 • • •
Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 10030 • • •
Coffret pour interrupteurs-sectionneurs 10040 • • •
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SUPPORTS 

PAROI DE SEPARATION HORIZONTALE

Paroi de séparation horizontale en FeZN utilisée pour la réalisation de séparations 
intérieures dans les armoires. Disponibles sur demande en acier inoxydable AISI 304 
(Wnr 1.4301).

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Q4DV00023500056 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 60 40 • • •

Q4DV00023500058 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 60 50 • • •

Q4DV00023500043 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 60 60 • • •

Q4DV00023500059 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 80 40 • • •

Q4DV00023500060 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 80 50 • • •

Q4DV00023500061 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 80 60 • • •

Q4DV00023500062 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 100 40 • • •

Q4DV00023500063 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 100 50 • • •

Q4DV00023500064 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 100 60 • • •

Q4DV00023500065 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 120 40 • • •

Q4DV00023500066 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 120 50 • • •

Q4DV00023500067 Paroi de séparation horizontale en FeZN pour armoires AZ 120 60 • • •

SUPPORT POUR NEONS ET MICRO-INTERRUPTEURS

Support en acier inox AISI 304 (Wnr 1.4301) pour néons et micro-interrupteurs.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour  
le passage  
de câbles  

AZRC

Q4SV00023500008

Support en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) 
pour néon  
(pour les dispositifs d’éclairage 
voir « Autres accessoires »)

• • • •

Q4SV00023500007

Support en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) 
pour micro-interrupteurs  
(pour les micro-interrupteurs  
voir « Autres accessoires »)

• • • •

SUPPORT POUR DETECTEUR PRESENCE DE TENSION

Support en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301) pour détecteur de présence de tension.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour  
le passage  
de câbles  

AZRC

Q4SV00023500222

Support en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301)
pour détecteur de présence de tension clignotant 
approprié pour portes sans cadre
(pour les détecteurs de présence de tension  
voir « Autres accessoires »)

• • • •

Q4SV00023500023

Support en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301)
pour détecteur de présence de tension clignotant 
approprié pour portes avec cadre (pour les détecteurs  
de présence de tension voir « Autres accessoires »)

• • • •

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES / EQUIPEMENTS INTERIEURS

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.
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AUTRES ACCESSOIRES 

DISPOSITIF D’ECLAIRAGE FLUORESCENT

Dispositif d’éclairage fluorescent muni d’interrupteur ON /OFF. Équipé d’une prise 
électrique intégrée 250 CA / 16A+ T. Fixation par vis directement à la structure ou au rail 
DIN 35 mm. À utiliser exclusivement avec le profilé spécifique de support (réf. page 37). 
Certifications IMQ, CE, UL, CSA. Dimensions L 345 x H 91x P 40 mm.

Code Description

Tension  
d’alimentation Type 

de 
prise

Modèle 
de base   

AZ

Armoire 
avec porte 

lexan  
AZV

Armoire  
avec 

panneaux 
modulaires 

AZMV

Module 
pour le 

passage 
de câbles 

AZRCV W Hz

013702410
Dispositif d’éclairage fluorescent
avec interrupteur ON / OFF.
Dimensions 345 x91x40 mm (L x H x P)

230 11 50 D-E-I • • • •

013702420
Dispositif d’éclairage fluorescent
avec interrupteur ON / OFF.
Dimensions 345 x91x40 mm (L x H x P)

230 11 50 F • • • •

013702430
Dispositif d’éclairage fluorescent
avec interrupteur ON / OFF.
Dimensions 345 x91x40 mm (L x H x P)

230 11 50 CH • • • •

013702440
Dispositif d’éclairage fluorescent
avec interrupteur ON / OFF.
Dimensions 345 x91x40 mm (L x H x P)

230 11 50 UK • • • •

013702450
Dispositif d’éclairage fluorescent
avec interrupteur ON / OFF.
Dimensions 345 x91x40 mm (L x H x P)

115 13 60
USA-
CDN • • • •

013702405
Dispositif d’éclairage fluorescent
avec interrupteur ON / OFF.
Dimensions 345 x91x40 mm (L x H x P)

DC 24-48 11 • • • •

Un support en acier inoxydable est nécessaire pour le montage sur le coffret (voir la gamme d’accessoires, catégorie supports).

MICRO-INTERRUPTEUR

Micro-interrupteur à réarmement. Intensité 10A - 1NF +1NO avec bouton de 
réarmement. Certifié suivant IEC EN 947.5.4. Certifications IMQ, CE, UL, CSA.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module 
pour  

le passage  
de câbles  

AZRC

013702460

Micro-interrupteur à 
réarmement. Intensité  
10A - 1NF +1NO avec 
bouton de réarmement.

• • • •

Un support en acier inoxydable est nécessaire pour le montage sur le coffret (voir la gamme d’accessoires, catégorie supports).

DETECTEUR PRESENCE DE TENSION

Détecteur de présence de tension clignotant triphasé. TENSION 110÷690 V. Il est appliqué à l’armoire au 
moyen d’un support spécifique (voir accessoires, catégorie supports). Certifications selon IEC EN 947.5.4. 
Certifications IMQ, CE, UL, CSA.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module 
pour  

le passage  
de câbles  

AZRC

013702480
Détecteur de présence de 
tension clignotant triphasé. 
TENSION 110÷690 V.

• • • •

SYSTEME DE BLOCAGE DE PORTE

Système de sécurité pour ouverture des portes en acier inoxydable.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module 
pour  

le passage  
de câbles  

AZRC

Accessoire 
spécial à 
spécifier lors de 
la commande/
offre

Système pour le blocage 
de porte en acier 
inoxydable AISI 304 
(Wnr 1.4301) 

• • • •

Accessoire 
spécial à 
spécifier lors de 
la commande/
offre

Système pour le blocage 
de porte en acier 
inoxydable AISI 316 
(Wnr 1.4404)

• • • •

SYSTEME DE BLOCAGE PORTES UL

Système de blocage portes certifié UL.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour  
le passage  
de câbles  

AZRC

Accessoire 
spécial à 
spécifier lors de 
la commande/
offre

Système pour le blocage 
de porte en acier 
inoxydable AISI 316 
(Wnr 1.4404)

•

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.
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B C D EA

D EB

F G

H I

SYSTEMES DE FERMETURE 
Les systèmes de fermeture standard sont ceux avec poignée tournante encastrée avec empreinte à double panneton 3 mm             	
et système de tiges. Pour d’autres types d’inserts et de serrures particuliers avec clés correspondantes, consulter les tableaux 
suivants :VERINS A GAZ POUR OUVERTURE PORTE

Ces vérins à gaz permettent de maintenir la porte en position ouverte, en empêchant 
leur fermeture accidentelle. Spécifier toujours lors de la commande la capacité de 
charge.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour  
le passage  
de câbles  

AZRC

013704012
Kit comprenant 2 vérins à gaz.  
Dimensions L= 257 mm Ø 19 / Puissance 100 N • • • •

013704014
Kit comprenant 2 vérins à gaz.  
Dimensions L= 257mm Ø 19 / Puissance 300 N. • • • •

013704022
Kit comprenant 2 vérins à gaz.  
Dimensions L= 497mm Ø 19 / Puissance 150 N. • • • •

013704024
Kit comprenant 2 vérins à gaz.  
Dimensions L= 497mm Ø 19 / Puissance 250 N. • • • •

013704026
Kit comprenant 2 vérins à gaz.  
Dimensions L= 497mm Ø 19 / Puissance 300 N. • • • •

013704032
Kit comprenant 2 vérins à gaz.  
Dimensions L= 683mm Ø 22 / Puissance 300 N. • • • •

013704034
Kit comprenant 2 vérins à gaz.  
Dimensions L= 683mm Ø 22 / Puissance 500 N. • • • •

013704036
Kit comprenant 2 vérins à gaz.  
Dimensions L= 683mm Ø 22 / Puissance 700 N. • • • •

Les vérins à gaz sont fournis avec l’armoire.

*L’application à l’armoire exige des variations dimensionnelles (par ex. plaque lexan).

PUPITRES DE COMMANDE

Pupitre de commande avec couvercle et plan inclinés de 15°, muni de charnières 
et de vérins à gaz, réalisé en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301). Grâce à son 
ouverture arrière, il peut être appliqué directement à la structure de l’armoire.

Code Description Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour  
le passage  
de câbles  

AZRC

Q4QM00023500032 MODELE QML 623. • •

Q4QM00023500033 MODELE QML 823 •

Q4QM00023500022 MODELE QML 1023 •

Code Description

013706801 Serrure rapide Fastner avec insert EK 333 (F)

013706821 Serrure rapide Fastner avec insert 313V2 A3132 (F)

013706831 Serrure rapide Fastner avec insert R405° (F)

013706871
Serrure rapide Fastner 34 X 59 mm avec insert EK 333,  
avec embase (G)

013706891
Serrure rapide Fastner 34 X 59 mm avec insert R455E,  
avec embase (G)

013706791 Serrure rapide Fastner sans insert de sécurité (H)

013706861
Serrure rapide Fastner 34 X 59 mm sans insert de sécurité,  
avec embase (I)

Veuillez consulter les tableaux précédents pour les cames et les mécanismes de fermeture, 

et les tableaux suivants pour les tringles et les clés.

Attention : le système de fermeture avec embase nécessite un système intérieur avec tringles.

Code Description

013706541 Serrure en Zamak chromé avec insert EK 333 (A)

013706511 Serrure en Zamak chromé avec empreinte 8 mm (B)

013706531 Serrure en Zamak chromé avec empreinte (C)

013706501
Serrure en en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301)  

avec empreinte 3 mm (D)

013706521 Serrure en Zamak chromé avec empreinte 8 mm (E)

Came en FeZn H=mm*

*Lors de la commande, spécifier la hauteur de la came : 18 - 22 - 24 - 29 - 32 - 40 - 50 mm

Code Description

013706571
Serrure en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301)  

avec empreinte 8 mm (E)

013706561
Serrure en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301)  

avec empreinte 8 mm (B)

013706551
Serrure en acier inoxydable AISI 304 (Wnr 1.4301)  

avec empreinte 5 mm (D)

013706556
Serrure en acier inoxydable AISI 316 (Wnr 1.4404)  

avec empreinte 5 mm (D)

013707200 Protection antieffraction en acier inoxydable

Came en FeZn H=mm*

*Lors de la commande, spécifier la hauteur de la came : 18 - 22 - 24 - 29 - 32 - 40 - 50 mm

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES / AUTRES ACCESSOIRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.
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ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES / SYSTEMES DE FERMETURE

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES / SYSTEMES DE FERMETURE

Code Description

013706910 Jeu de 10 clés avec empreinte 8 mm (N)

013706930 Jeu de 10 clés (spécifier l'insert) (O)

013706920 Jeu de 10 clés avec empreinte 8 mm (M)

013706900 Jeu de 10 clés avec empreinte 5 mm (L)

Code Description

013706600 Poignée invisible avec empreinte 3 mm 

013706610 Poignée invisible avec empreinte 8 mm

013706620 Poignée invisible avec empreinte 8 mm

013706630 Poignée invisible avec insert EK333 (T)

013706640 Poignée invisible avec insert E3133 (T)

013706650 Poignée invisible avec insert E313V2 A3132 (T)

013706660 Poignée invisible avec insert R405E (T)

013706670 Poignée invisible avec insert R455E (T)

013706690 Poignée invisible avec insert G9233 (T)

013706710 Jeu de clés (spécifier l'insert)

013706720 Mécanisme de fermeture (spécifier type de coffret)

013706730 Jeu de tringles (spécifier les dimensions et le type de coffret)

013706705 Poignée invisible en acier inoxydable AISI 316 (Wnr 1.4404)*

*Lors de la commande, spécifier le type de clé souhaitée.

Code Description

013706760
Poignée de verrouillage 34 x 59 avec insert EK 333,  
avec embase (P)

013706750 Poignée de verrouillage avec insert EK 333 (Q)

013706740 Poignée de verrouillage sans insert de sécurité (R)

Code Description

013707220 Jeu de 25 vis M6 x 12 en acier inoxydable TCEI (X)

013707230 Jeu de 25 vis M8 x 16 en acier inoxydable TCEI (X)

013707240 Jeu de 25 vis M5 x 16 en acier inoxydable TSEI (W)

013707250 Jeu de 25 vis M6 x 12 en acier inoxydable TSEI (W)

013707260 Jeu de 25 vis M6 x 16 en acier inoxydable TSEI (W)

013707290 Jeu de 25 vis M4 x 16 poelier en acier inoxydable (U)

013707300 Jeu de 25 vis M5 x 16 poelier en acier inoxydable (U)

013707320 Jeu de 25 vis M6 x 20 poelier en acier inoxydable (U)

013707330 Jeu de 25 vis M6 x 25 poelier en acier inoxydable (U)

013707340 Jeu de 25 vis M6 x 16 13.5 en acier inoxydable TBEI (V)

013707390 Jeu de 25 vis M6 x 16 en acier inoxydable TE (Z)

013707395 Jeu de 25 vis M6 x 20 en acier inoxydable TE (Z)

013707400 Jeu de 25 vis M8 x 16 en FeZn TE (Z)

013707405 Jeu de 25 vis M6 x 16 en FeZn TE (Z)

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.
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THERMOSTATS

Série complète de thermostats pour le contrôle de la température et 
des signaux d’alarme, associables aux systèmes de ventilation IP 54 
et IP 55 et aux résistances anti-condensation. 
Ils sont prévus pour être installés sur rails DIN.	   
Degré de protection IP 20 avec certifications VDE, UL, CSA.

VENTILATION ET CLIMATISATION 

RESISTANCE CHAUFFANTE

Série complète de résistances comprises entre 30 et 400 W, à convection naturelle ou forcée 
pour l’élimination de la condensation à l’intérieur d’armoire électrique. Les résistances sont 
constituées par un profilé à ailettes en aluminium anodisé noir et par une résistance CTP 
autorégulée. Elles peuvent être montés sur rails DIN et être connectés au bornier. Degré de 
protection de IP 54 à IP 20 en fonction des modèles, avec certifications VDE, UL et CSA.

Code Description
Dimensions 

externes
L x H x P

Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour  
le passage  
de câbles  

AZRC

K0020035
Modele : KRAHGK47  
Tension 110-250 V / Puissance 30 W  
Connexion : CABLE

50 X 70 X 25 • • • •

K0020070
Modele : KRAHG140  
Tension 110-250 V / Puissance 60 W  
Connexion : BORNIER

70 X 179 X 60 • • • •

K0020080
Modele : KRAHG140  
Tension 110-250 V / Puissance 100 W 
Connexion : BORNIER

70 X 179 X 60 • • • •

K0020090
Modele : KRAHG140  
Tension 110-250 V / Puissance 150 W  
Connexion : BORNIER

70 X 259 X 60 • • • •

K0020100
Modele : KRAHGL046  
Tension 230 V / Puissance 250 W 
Connexion : BORNIER

80 X 178 X 80 • • • •

K0020105
Modele : KRAHGL046  
Tension 115 V / Puissance 250 W  
Connexion : BORNIER

 80 X 178 X 80 • • • •

K0020110
Modele : KRAHGL046  
Tension 230 V / Puissance 400 W 
Connexion : BORNIER

80 X 252 X 80 • • • •

K0020115
Modele : KRAHGL046  
Tension 115 V / Puissance 400 W 
Connexion : BORNIER

80 X 252 X 80 • • • •

VENTILATION

Une vaste gamme de solutions 
pour la ventilation des armoires 
électriques est disponible. 
Pour les caractéristiques et les 
données techniques, veuillez 
consulter la brochure  
FAN SYSTEM KFF.

CLIMATISATION

Une vaste gamme de solutions 
pour la climatisation des 
armoires électriques. 
Pour les caractéristiques 
et les données techniques, 
veuillez consulter la brochure 
CLIMATISATION.

Code Description
Dimensions 

externes
L x H x P

Modèle  
de base  

AZ

Armoire avec 
porte lexan   

AZV

Armoire avec  
panneaux  
modulaires  

AZMV

Module pour  
le passage  
de câbles  

AZRC

K0030010
KTR C 0 - + 60 VIS ROUGE  
Contact normalement fermé, pour 
résistances.

33 x 35 x 60 • • • •

K0030020
KTR A 0 - + 60 VIS BLEUE  
Contact normalement ouvert, pour 
ventilation ou signalisation alarmes.

33 x 35 x 60 • • • •

K0030050

KTR A/C -I 0 - + 60 VIS : BLEUE-ROUGE 
Contact normalement fermé, pour 
réchauffeurs. Contact normalement 
ouvert, pour ventilation ou signalisation 
alarmes.

50 x 46 x 67 • • • •

K0030060

KTR/C -I -10 + 50/+ 20 + 80 VIS:  
BLEUE-ROUGE 
Contact normalement fermé, pour 
réchauffeurs. Contact normalement 
ouvert, pour ventilation ou signalisation 
alarmes. Approprié pour des applications 
à l'extérieur.

50 x 46 x 67 • • • •

K0030030
KTR/C + 10 - +60 VIS NOIRE  
Thermostat électrique avec contact 
d'interrupteur.

51 x 38 x 67 • • • •

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

ARMOIRES MODULAIRES 
GAMME D’ACCESSOIRES

Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.Il faut toujours préciser les accessoires lors de la commande.
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