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Fusibles pour l’Electronique

S500
250V / 32mA – 10A -
Fusion Rapide (F)

S506
250V / 32mA – 12.5A -
Fusion Retarde (T)

Taille: 5 x 20

Caractéristiques

Description: Fusibles taille 5x20 avec corps en verre et contacts
en cuivre niquelé. Disponibles en fusion rapide (S500) et fusion
retarde (S506). Faible pouvoir de coupure.

Valeurs nominales:
Tension — 250V ac

Intensité — 32mA – 10A (S500)
— 32mA – 12.5A (S506)  

Pouvoir de coupure: 35 à 125A  

Applications: Protection des circuits et appareils électriques et
électroniques avec besoin de faible pouvoir de coupure.

Normes et Homologations: Conformes aux normes 
IEC 60127-2., Homologues pour SEMKO, VDE, BSI, IMQ, UL
Recognized Card. (Demander Cooper Bussmann pour
information additionelles)

Cahier technique: S500, 2078 (S506)

Références

Dimensions

Références
Taille Intensité Tension Conditionnement

(A) Fusion Fusion (V)
Rapide Temporise

0,032 S500-32mA S506-32mA
0,040 S500-40mA S506-40mA
0,050 S500-50mA S506-50mA
0,063 S500-63mA S506-63mA
0,080 S500-80mA S506-80mA
0,100 S500-100mA S506-100mA
0,125 S500-125mA S506-125mA
0,160 S500-160mA S506-160mA
0,200 S500-200mA S506-200mA
0,250 S500-250mA S506-250mA
0,315 S500-315mA S506-315mA
0,400 S500-400mA S506-400mA

5 x 20 0,500 S500-500mA S506-500mA 250V 100
0,630 S500-630mA S506-630mA
0,800 S500-800mA S506-800mA

1 S500-1A S506-1A
1,25 S500-1.25A S506-1.25A
1,60 S500-1.6A S506-1.6A

2 S500-2A S506-2A
2,5 S500-2.5A S506-2.5A
3,15 S500-3.15A S506-3.15A

4 S500-4A S506-4A
5 S500-5A S506-5A

6,3 S500-6.3A S506-6.3A
8 S500-8A S506-8A
10 S500-10A S506-10A

12,5 - S506-12.5A

S500

S506



Références
Taille Intensité Tension Conditionnement

(A) Fusion Fusion (V)
Rapide Temporise

0,050 AGC-1/20 -
0,063 AGC-1/16 MDL-1/16
0,100 AGC-1/10 MDL-1/10
0,125 AGC-1/8 MDL-1/8
0,180 AGC-3/16 MDL-3/16
0,200 AGC-2/10 MDL-2/10
0,250 AGC-1/4 MDL-1/4
0,300 AGC-3/10 MDL-3/10
0,375 AGC-3/8 MDL-3/8
0,500 AGC-1/2 MDL-1/2
0,750 AGC-3/4 MDL-3/4

1 AGC-1 MDL-1
1,25 AGC-1-1/4 MDL-1-1/4

6 x 32 1,5 AGC-1-1/2 MDL-1-1/2 250V 100
2 AGC-2 MDL-2

2,25 AGC-2-1/4 MDL-2-1/4
2,5 AGC-2-1/2 MDL-2-1/2
3 AGC-3 MDL-3
4 AGC-4 MDL-4
5 AGC-5 MDL-5
6 AGC-6 MDL-6

6,25 - MDL-6-1/4
7 AGC-7 MDL-7

7,5 AGC-7-1/2 -
8 AGC-8 MDL-8
9 AGC-9 MDL-9 (*)
10 AGC-10 MDL-10 (*)
12 AGC-12 (*) -
14 AGC-14 (*) -
15 AGC-15 (*) MDL-15 (*)
20 AGC-20 (*) MDL-20 (*)
25 AGC-25 (*) MDL-25 (*)
30 AGC-30 (*) MDL-30 (*)
35 AGC-35 (*) - 
40 AGC-40 (*) -

(*) Tension 32Vac
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Fusibles pour l’Electronique

AGC
250V / 50mA – 40A -
Fusion Rapide (F)

MDL
250V / 50mA – 30A -
Fusion Retarde (T)

Taille: 6 x 32

Caractéristiques

Description: Fusibles taille 6x32 avec corps en verre et contacts
en cuivre niquelé. Disponibles en fusion rapide (AGL) et fusion
retarde (MDL). Faible pouvoir de coupure

Valeurs nominales:
Tension — 250V ac (32V ac)

Intensité — 50mA – 40A (AGC)
— 50mA – 30A (MDL)    

Pouvoir de coupure: 35 à 1.000A à tension nominale  

Applications: Protection des circuits et appareils électriques et
électroniques avec besoin de faible pouvoir de coupure.

Normes et Homologations: Conformes aux normes UL248-14,
UL Listed Card, UL Recognized Card, CSA Component
Acceptance Card, CSA Certifiaction Card. (Demander Cooper
Bussmann pour information additionelles)

Cahier technique: 2001 (A6C), 2004 (MDL)

Références

Dimensions

Documentation technique, visiter: www.bussmann.com/products/datasheet.asp

AGC

MDL
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Fusibles Cylindriques Domestiques

Classe gG (gF) 
250V – 400V / 0,5 – 32A  

Tailles: 6x23, 8x23, 10x25, 8x31
10x31, 8x36, 10x38

Caractéristiques

Description: Fusibles cylindriques pour la protection 
domestique. Disponibles en types sans voyant et avec 
voyant visuel de fusion

Valeurs nominales:
Tension — 250V ac ( 6x23, 8x23, 10x25)

— 400V ac (8x31,10x31,8x36,10x38)
Intensité — 0,5 – 32A  

— 32mA – 12.5A (S506)  
Pouvoir de coupure: 6kA (6x23,8x23,10x25)

20kA (8x31,10x31,8x36,10x38)   

Applications: Protection de lignes, circuits de chauffage,
circuits d’éclairage, appareils électriques domestiques et 
tableau d’abonne domestiques

Normes et Homologations: Conformes aux normes 
NF C 62203, EN IEC 60269-3. Marque NF (références en gras)  

Références

Dimensions

Taille A B C
6x23 6,3 23 5
8x23 8,5 23 5
8x31 8,5 31,5 6,3
8x36 8,5 36 6,3
10x25 10,3 25,8 6,3
10x31 10,3 31,5 6,3
10x38 10,3 38 10

Taille Intensité Références Références Tension Pouvoir Conditionnement
(A) sans voyant avec voyant (V) de coupure

(kA)

2 CD0623G2
6 x 23 4 CD0623G4 250V 6kA 10

6 CD0623G6
10 CD0623G10

2 CD0823G2 CD0823G2I
4 CD0823G4 CD0823G4I

8 x 23 6 CD0823G6 CD0823G6I 250V 6kA 10
10 CD0823G10 CD0823G10I
16 CD0823G16 CD0823G16I

6 CD1025G6 CD1025G6I
10 x 25 10 CD1025G10 CD1025G10I 250V 6kA 10

16 CD1025G16 CD1025G16I

0,5 CD0831G0.5 -
1 CD0831G1 -
2 CD0831G2 CD0831G2I
4 CD0831G4 CD0831G4I
6 CD0831G6 CD0831G6I

8 x 31 8 CD0831G8 CD0831G8I 400V 20kA 10
10 CD0831G10 CD0831G10I
12 CD0831G12 CD0831G12I
16 CD0831G16 CD0831G16I
20 CD0831G20 CD0831G20I
25 CD0831G25 CD0831G25I

16 CD1031G16 CD1031G16I
10 x 31 20 CD1031G20 CD1031G20I 400V 20kA 10

25 CD1031G25 CD1031G25I

2 CD0836G2 CD0836G2I
4 CD0836G4 CD0836G4I
6 CD0836G6 CD0836G6I

8 x 36 10 CD0836G10 CD0836G10I 400V 20kA 12
16 CD0836G16 CD0836G16I
20 CD0836G20 CD0836G20I
25 CD0836G25 CD0836G25I
32 CD0836G32 CD0836G32I

10x 38 25 CD1038G25 CD1038G25I 400V 20kA 10
32 CD1038G32 CD1038G32I

References en gras: Homologues NFC 60203
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Porte-Fusibles Modulaires Domestiques

CHD
250V – 400V / 10 – 32A  

Tailles: 8x23, 10x25, 8x31
10x31, 10x38 

Caractéristiques

Description: Porte fusibles pour fusibles cylindriques
domestiques. Fixation sur rail DIN et disponible avec voyant
lumineux pour la fusion fusible. Gamme unipolaire et unipolaire
plus neutre dans un module.

Valeurs nominales:
Tension — 250V ac ( 8x23, 10x25)

— 400V ac (8x31,10x31,10x38)
Intensité — 10 – 32A

Pouvoir de coupure: 6kA (6x23,8x23,10x25)
20kA (8x31,10x31,8x36,10x38)

Applications: Protection de lignes, circuits de chauffage, circuits
d’éclairage, appareils électriques domestiques et tableau d’abonne
domestiques.

Normes et Homologations: Conformes aux normes
NF C 62203, EN IEC 60269-3. Marque NF dans tous les modèles.

Références

Dimensions

Taille Intensité Tension Unipolaire Unipolaire+Neutre Conditionnement
(1Mod)

(A) (V) sans avec sans avec 
indicateur indicateur indicateur indicateur

8 x 23 10 250 CHD8231D CHD8231DI CHD8231DN CHD8231DNI 12

10 x 25 16 250 CHD10251D CHD10251DI CHD10251DN CHD10251DNI 12

8 x 31 20 400 CHD8311D CHD8311DI CHD8311DN CHD8311DNI 12

10 x 31 25 400 CHD10311D CHD10311DI CHD10311DN CHD10311DNI 12

10 x 38 32 400 CHD1038D CHD1038DI CHD1038DN CHD1038DNI 12

Neutre 32 400 CHDND - - - 12

Documentation technique, visiter: www.bussmann.com/products/datasheet.asp
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Fusibles  Domestiques

Type AD :
440V / 15 –  90A  

Tailles:
Fusibles Cylindrique:

10x38, 14x51, 22x58 
Fusibles à couteaux:

00

Caractéristiques

Description: Cartouches fusibles type AD pour 
accompagnement  de disjoncteur en circuits de branchement
basse tension.

Valeurs nominales:
Tension — 440Vac  

Intensité — 15 – 60A  ( fusibles cylindriques )
30 – 90A  ( fusibles taille 00)   

Pouvoir de coupure: 20kA (taille 10x38)
32kA ( tailles 14x51, 22x58, 00)

Applications: Accompagnement de disjoncteur en tableaux 
de branchement  publique.

Normes et Homologations: Conformes aux normes 
NF C 62-921, EN IEC 60269

Références

Dimensions

Taille A B C
10x38 10,3 38 10
14x51 14,3 51 13
22x58 22,2 58 16

Taille Intensité Références Tension Conditionnement
(A) (V)

10x38 15 CA10D15
14x51 30 CA14D30

15 CA22D15 440V 10
22X58 30 CA22D30

45 CA22D45
60 CA22D60

30 30NH00AD
0 45 45NH00AD 440V 3

60 60NH00AD
90 90NH00AD
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Fusibles Cylindriques Industriels

Classe gG 
400 – 690V / 0,5 – 125A    

Tailles: 8x31, 10x38,
14x51, 22x58

Caractéristiques

Description: Fusibles cylindriques pour la protection industrielle
courbe gG (applications générales). Disponibles en types sans
voyant, avec voyant visuel de fusion et percuteur pour active un
contact auxiliaire.

Valeurs nominales:
Tension — 400, 500 , 690Vac

Intensité — 0,5 – 125A  
Pouvoir de coupure: 20kA – 400Vac (taille 8x31)

120kA – 400 et 500Vac
80kA – 690Vac   

Applications: Protection de circuits de distribution et appareils
électriques (à l’exception des moteurs) 

Normes et Homologations: Conformes aux normes
EN IEC 60269.

Références

Dimensions

Taille A B C D E
8x31 8,5 31,5 6,3

10x38 10,3 38 10
10x38 14,3 51 13 8 4
10x38 22,2 58 16 8 4

Taille Intensité Références Références Références Tension Pouvoir Conditionnement
(A) sans voyant avec voyant percuteur (V) de coupure

(kA)

0,5 C08G0.5 -
1 C08G1 -
2 C08G2 C08G2I
4 C08G4 C08G4I
6 C08G6 C08G6I

8 x 31 8 C08G8 C08G8I 400V 20kA 10
10 C08G10 C08G10I
12 C08G12 C08G12I
16 C08G16 C08G16I
20 C08G20 C08G20I
25 C08G25 C08G25I

0,5 C10G0.5 -
1 C10G1 -
2 C10G2 C10G2I
4 C10G4 C10G4I
6 C10G6 C10G6I

10 x 38 8 C10G8 C10G8I 500V 120kA 10
10 C10G10 C10G10I
12 C10G12 C10G12I
16 C10G16 C10G16I
20 C10G20 C10G20I
25 C10G25 C10G25I
32 C10G32 C10G32I 400V

2 C14G2 C14G2I C14G2S
4 C14G4 C14G4I C14G4S
6 C14G6 C14G6I C14G6S
8 C14G8 C14G8I C14G8S 690V 80kA
10 C14G10 C14G10I C14G10S 500V 120kA

14 x 51 12 C14G12 C14G12I C14G12S (fusibles a (fusibles a 10
16 C14G16 C14G16I C14G16S percuter) percuter)
20 C14G20 C14G20I C14G20S
25 C14G25 C14G25I C14G25S
32 C14G32 C14G32I C14G32S 500V 120kA
40 C14G40 C14G40I C14G40S
45 - - C14G45S
50 C14G50 C14G50I C14G50S 400V

2 C22G2 C22G2I
4 C22G4 C22G4I C22G4S
6 C22G6 C22G6I C22G6S
8 C22G8 C22G8I C22G8S
10 C22G10 C22G10I C22G10S
12 C22G12 C22G12I C22G12S
16 C22G16 C22G16I C22G16S 690V 80kA

22 x 58 20 C22G20 C22G20I C22G20S 10
25 C22G25 C22G25I C22G25S
32 C22G32 C22G32I C22G32S
40 C22G40 C22G40I C22G40S
50 C22G50 C22G50I C22G50S
63 C22G63 C22G63I C22G63S
80 C22G80 C22G80I C22G80S 500V 120kA
100 C22G100 C22G100I C22G100S
125 C22G125 C22G125I C22G125S 400V
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Taille Intensité Références Références Références Tension Pouvoir Conditionnement
(A) sans voyant avec voyant percuteur (V) de coupure

(kA)

1 C8M1 C8M1I
2 C8M2 C8M2I
4 C8M4 C8M4I
6 C8M6 C8M6I

8 x 31 8 C8M8 - 400V 20kA 10
10 C8M10 C8M10I
12 C8M12 C8M12I
16 C8M16 C8M16I
20 C8M20 C8M20I
25 C8M25 -

0,16 C10M0.16 -
0,25 C10M0.25 - 
0,5 C10M0.5 -
1 C10M1 C10M1I
2 C10M2 C10M2I
4 C10M4 C10M4I
6 C10M6 C10M6I

10 x 38 8 C10M8 C10M8I 500V 120kA 10
10 C10M10 C10M10I
12 C10M12 C10M12I
16 C10M16 C10M16I
20 C10M20 C10M20I
25 C10M25 C10M25I 400V
32 C10M32 C10M32I

0,25 C14M0.25 - 
0,5 C14M0.50 -
1 C14M1 C14M1I -
2 C14M2 C14M2I C14M2S
4 C14M4 C14M4I C14M4S 690V 80kA
6 C14M6 C14M6I C14M6S 500V 120kA
8 C14M8 C14M8I C14M8S (fusibles a (fusibles a
10 C14M10 C14M10I C14M10S percuter) percuter)

14 x 51 12 C14M12 C14M12I C14M12S 10
16 C14M16 C14M16I C14M16S
20 C14M20 C14M20I C14M20S
25 C14M25 C14M25I C14M25S
32 C14M32 C14M32I C14M32S 500V 120kA
40 C14M40 C14M40I C14M40S
50 C14M50 C14M50I C14M50S 400V

2 C22M2 C22M2I -
4 C22M4 C22M4I -
6 C22M6 C22M6I -
8 C22M8 C22M8I -
10 C22M10 C22M10I -
12 C22M12 C22M12I -
16 C22M16 C22M16I C22M16S 690V 80kA

22 x 58 20 C22M20 C22M20I C22M20S 10
25 C22M25 C22M25I C22M25S
32 C22M32 C22M32I C22M32S
40 C22M40 C22M40I C22M40S
50 C22M50 C22M50I C22M50S
63 C22M63 C22M63I C22M63S
80 C22M80 C22M80I C22M80S 500V 120kA
100 C22M100 C22M100I C22M100S
125 C22M125 C22M125I C22M125S 400V

Cartouches de Neutre

8 x 31 C8NL
10 x 38 Neutre C10NL
14 x 51 C14NL
22 x 58 C22NL

Fusibles Cylindriques Industriels

Classe aM
400 – 690V / 0,16 – 125A  

Tailles: 8x31, 10x38,
14x51, 22x58 

Caractéristiques

Description: Fusibles cylindriques pour la protection industrielle
courbe aM (protection moteurs). Disponibles sans voyant, avec
voyant visuel de fusion et percuteur pour activation d’un contact
auxiliaire.

Valeurs nominales:
Tension — 400, 500 , 690V ac  

Intensité — 0,16 – 125A  
Pouvoir de coupure: 20kA – 400Vac (taille 8x31)

120kA – 400 et 500Vac
80kA – 690Vac

Applications: Protection de moteurs à démarrage direct.

Normes et Homologations: Conformes aux normes 
EN IEC 60269.

Références

Dimensions

Taille A B C D E
8x31 8,5 31,5 6,3

10x38 10,3 38 10
10x38 14,3 51 13 8 4
10x38 22,2 58 16 8 4
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Porte-Fusibles Modulaires Industriels

CHM 
690V / 25 – 32A    

Tailles: 8x31, 10x38 

Caractéristiques

Description: Porte fusibles pour fusibles cylindriques industriels.
Fixation sur rail DIN et disponible avec et sans voyant lumineux
pour la  fusion fusible. Gammes multipolaires et porte fusibles de
pole plus Neutre dans un module. Accessoires pour l’assemblage
de modules.

Valeurs nominales:
Tension — 690Vac  

Intensité — 25 – 32A    
Pouvoir de coupure: en fonction des fusibles installes.

Applications: Protection de circuits industriels et appareils
électriques.

Normes et Homologations: Conformes aux normes  
EN IEC 60269-3, EN IEC 60947.

Références

Dimensions

Taille Poles Nb Références Références Intensité Tension Conditionnement
Modules sans voyant avec voyant (A) (V)

Neutre 1 CHMDNX - 12
1P 1 CH081D CH081DI 12

1P+N 1 CH081DNS CH081DNSI 12
1P+N 2 CH081DN CH081DNI 6

8x31 2P 2 CH082D CH082DI 25A 690V 6
3P 3 CH083D CH083DI 4

3P+N 3 CH083DNS CH083DNSI 4
3P+N 4 CH083DN CH083DNI 3

4P 4 CH084D CH084DI 3

Neutre 1 CHMDNX - 12
1P 1 CHM1D CHM1DI 12

1P+N 1 CHM1DNS CHM1DNSI 12
1P+N 2 CHM1DN CHM1DNI 6

10x38 2P 2 CHM2D CHM2DI 32A 690V 6
3P 3 CHM3D CHM3DI 4

3P+N 3 CHM3DNS CHM3DNSI 4
3P+N 4 CHM3DN CHM3DNI 3

4P 4 CHM4D CHM4DI 3

Accessories

Description Taille Références Conditionement

Clips pour l’ assamblage multipolaires corps du socle porte fusilble 8x31 - 10x38 - 14x51 AL-D 12
Barette d’ accouplement du receptacle porte fusible 8x31 - 10x38 CH810-HP 12

Cahier technique: 1151, 2143
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Références
avec contact auxiliare

Taille Poles Nb Références Références Fusion / Presence Fusion fusible Intensité Tension Condition.
Modules sans voyant avec voyant et   pre-coupure (A) (V)

Neutre 1,5 CH141DNX - - 6
1P 1,5 CH141D CH141DI CH141DMS CH141DMS-F 6

1P+N 3 CH141DN CH141DNI - - 3
14 x 51 2P 3 CH142D CH142DI - - 50A 690V 3

3P 4,5 CH143D CH143DI CH143DMS CH143DMS-F 2
3P+N 6 CH143DN CH143DNI CH143DNMS CH143DNMS-F 1

4P 6 CH144D CH144DI - - 1

Neutre 2 CH221DNX - 6
1P 2 CH221D CH221DMS 6

1P+N 4 CH221DN - 3
22 x 58 2P 4 CH222D - 125A 690V 3

3P 6 CH223D CH223DMS 2
3P+N 8 CH223DN CH22MDNMS 1

4P 8 CH224D 1

Accessories

Description Taille Références Conditionement

Clips pour l' assamblage multipolaires corps du socle porte fusilble 8x31 - 10x38 - 14x51 AL-D 12
Barette d' accouplement du receptacle porte fusible 14x51 CH14-HP 12

Contact auxiliare  pour fusion fusible -  1 Pole 14x51 CH14MS-1D 5
Contact auxiliare  pour fusion fusible -  3 Pole 14x51 CH14MS-3D 2

Porte-Fusibles Modulaires Industriels

CH
690V / 50 – 125A  

Tailles: 14x51, 22x58 

Caractéristiques

Description: Porte fusibles pour fusibles cylindriques
industriels. Fixation sur rail DIN et à vis. Disponible avec 
et sans voyant lumineux pour la fusion fusible et avec contact
auxiliaire pour utilisation avec fusibles à percuteur. Le contact
auxiliaire en deux versions: une pour la détection de présence
fusible, fusion fusible et  pré-coupure, et l’autre seulement
fusion fusible.

Valeurs nominales:
Tension — 690Vac    

Intensité — 50 – 125A    
Pouvoir de coupure: en fonction des fusibles installes.

Applications: Protection de circuits industriels et appareils
électriques.

Normes et Homologations: Conformes aux normes  
EN IEC 60269-3, EN IEC 60947.

Références

Dimensions

14x51 22x58

Cahier technique: 1151



Taille Intensité Références Références Tension Pouvoir Conditionnement
(A) non isolees isolless (V) de coupure

(kA)

2 2NHG000B 2NHG000BI
4 4NHG000B 4NHG000BI
6 6NHG000B 6NHG000BI
10 10NHG000B 10NHG000BI
16 16NHG000B 16NHG000BI
20 20NHG000B 20NHG000BI

C00 25 25NHG000B 25NHG000BI 500V 120kA 3
32 32NHG000B 32NHG000BI
35 35NHG000B 35NHG000BI
40 40NHG000B 40NHG000BI
50 50NHG000B 50NHG000BI
63 63NHG000B 63NHG000BI
80 80NHG000B 80NHG000BI
100 100NHG000B 100NHG000BI

00 125 125NHG00B 125NHG00BI 500V 120kA 3
160 160NHG00B 160NHG00BI

10 10NHG0B
16 16NHG0B
20 20NHG0B
25 25NHG0B
32 32NHG0B

0 35 35NHG0B 500V 120kA 3
40 40NHG0B
50 50NHG0B
63 63NHG0B
80 80NHG0B
100 100NHG0B
125 125NHG0B
160 160NHG0B

10 10NHG01B 10NHG01BI
16 16NHG01B 16NHG01BI
20 20NHG01B 20NHG01BI
25 25NHG01B 25NHG01BI
32 32NHG01B 32NHG01BI

01 35 35NHG01B 35NHG01BI
40 40NHG01B 40NHG01BI
50 50NHG01B 50NHG01BI 500V 120kA 3
63 63NHG01B 63NHG01BI
80 80NHG01B 80NHG01BI
100 100NHG01B 100NHG01BI
125 125NHG01B 125NHG01BI
160 160NHG01B 160NHG01BI

200 200NHG1B 200NHG1BI
1 224 224NHG1B 224NHG1BI

250 250NHG1B 250NHG1BI

35 35NHG02B 35NHG02BI
40 40NHG02B 40NHG02BI
50 50NHG02B 50NHG02BI
63 63NHG02B 63NHG02BI
80 80NHG02B 80NHG02BI

02 100 100NHG02B 100NHG02BI
125 125NHG02B 125NHG02BI
160 160NHG02B 160NHG02BI 500V 120kA 3
200 200NHG02B 200NHG02BI
224 224NHG02B 224NHG02BI
250 250NHG02B 250NHG02BI

315 315NHG2B 315NHG2BI
2 355 355NHG2B 355NHG2BI

400 400NHG2B 400NHG2BI

250 250NHG03B 250NHG03BI
315 315NHG03B 315NHG03BI

03 355 355NHG03B 355NHG03BI
400 400NHG03B 400NHG03BI 500V 120kA 3

3 500 500NHG3B 500NHG3BI
630 630NHG3B 630NHG3BI

500 500NH4G
630 630NH4G

4 800 800NH4G 500V 120kA 1
1000 1000NH4G
1250 1250NH4G

630 630NH4AG
800 800NH4AG

4A 900 900NH4AG 500V 120kA 1
1000 1000NH4AG
1250 1250NH4AG
1600 1600NH4AG

Double systeme de voyant a exception des tailles 4 et 4A
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Fusibles à couteaux (NH) – Double indicateur

Classe gG  
500V / 2 – 1600A      

Tailles: C00, 0, 1, 2, 3, 4, 4A 

Caractéristiques

Description: Fusibles à couteaux NH pour la protection
industrielle courbe gG (protection générale). Double système de
voyant pour la fusion fusible (dans le corps et dans la plaque
latérale) à l’exception des tailles 4 et 4A. Version avec des pattes
d’extraction des fusibles isolés. Des composants utilisés dans la
construction sont livrés de Cadmium et plombe. Fusibles sujets à
HRC Recyclage engagement. Pour des gammes 400V et 690V,
nous consulter.

Valeurs nominales:
Tension — 500Vac    

Intensité — 2 – 1600A      
Pouvoir de coupure: 120kA – 500Vac

50kA – 250Vdc    

Applications: Protection de circuits de distribution électrique,
câbles et  appareils électriques (à l’exception des moteurs) 

Normes et Homologations: Conformes aux normes   
EN IEC 60269,VDE 0636, DIN 43620. Homologation VDE.

Références

Dimensions

Voir page 24
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Taille Intensité Références Tension Pouvoir Conditionnement
(A) non isolees (V) de coupure

(kA)

2 2NHC00M
4 4NHC00M
6 6NHC00M
10 10NHC00M
16 16NHC00M

C00 20 20NHC00M 500V 120kA 3
25 25NHC00M
32 32NHC00M
40 40NHC00M
50 50NHC00M

63 63NH00M
80 80NH00M

00 100 100NH00M 500V 120kA
125 125NH00M 3
160 160NH00M

32 32NH0M
50 50NH0M
63 63NH0M

0 80 80NH0M 500V 120kA 3
100 100NH0M
125 125NH0M
160 160NH0M

40 40NH1M
50 50NH1M
63 63NH1M
80 80NH1M

1 100 100NH1M 500V 120kA 3
125 125NH1M
160 160NH1M
200 200NH1M
250 250NH1M

100 100NH2M
125 125NH2M
160 160NH2M
200 200NH2M

2 250 250NH2M 500V 120kA 3
315 315NH2M
355 355NH2M
400 400NH2M

315 315NH3M
400 400NH3M 500V 120kA 3

3 500 500NH3M
630 630NH3M

Fusibles à couteaux (NH)

Classe aM 
500V / 2 – 630A    

Tailles: C00, 0, 1, 2, 3 

Caractéristiques

Description: Fusibles à couteaux NH pour la protection
industrielle courbe aM (protection moteurs). Voyant pour 
la fusion fusible dans la plaque latéral. Pour des gammes 
690V, nous consulter.

Valeurs nominales:
Tension — 500Vac      

Intensité — 2 – 630A      
Pouvoir de coupure: 120kA – 500Vac

50kA – 250Vdc  

Applications: Protection des moteurs à démarrage direct.

Normes et Homologations: Conformes aux normes  
EN IEC 60269,VDE 0636, DIN 43620. Homologation VDE.

Références

Dimensions

Voir page 24



Références
Taille Intensité Courbe Courbe Tension Pouvoir Conditionnement

(A) gG aM (V) de coupure
(kA)

63 63NH1G-S
80 80NH1G-S 80NH1M-S
100 100NH1G-S 100NH1M-S
125 125NH1G-S 125NH1M-S 690V 80kA 3

1 160 160NH1G-S 160NH1M-S
200 200NH1G-S 200NH1M-S
250 250NH1G-S 250NH1M-S 500V 120kA

125 125NH2G-S 125NH2M-S
160 160NH2G-S 160NH2M-S
200 200NH2G-S 200NH2M-S 690V 80kA
250 250NH2G-S 250NH2M-S

2 315 315NH2G-S 315NH2M-S
355 355NH2G-S 355NH2M-S
400 400NH2G-S 400NH2M-S 500V 120kA

315 315NH3G-S
355 355NH3G-S
400 400NH3G-S 400NH3M-S 690V 80kA 3

3 425 425NH3G-s 425NH3M-S
500 500NH3G-S 500NH3M-S
630 630NH3G-S 630NH3M-S 500V 120kA

500 500NH4G-S
630 630NH4G-S

4 800 800NH4G-S 500V 120kA 1
1000 1000NH4G-S
1250 1250NH4G-S
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Fusibles à couteaux (NH) avec percuteur

Classe gG - aM  
500 - 690V / 63 – 1250A        

Tailles: 1, 2, 3, 4 

Caractéristiques

Description: Fusibles à couteaux NH pour la protection
industrielle courbe gG et aM  avec percuteur latéral intégré 
pour utiliser avec des socles porte fusibles à couteaux avec
microrupteur.

Valeurs nominales:
Tension — 500 - 690Vac    

Intensité — 63 – 1250A        
Pouvoir de coupure: 120kA – 500Vac

80kA – 690Vac    

Applications: Protection des circuits de distribution électrique
(Courbe gG) et protection moteurs (Courbe aM)   

Normes et Homologations: Conformes aux normes 
EN IEC 60269,VDE 0636, DIN 43620.

Références

Dimensions

Taille A B C D E F G H I J K L M N O P
NH 1 67 61,5 72 135 20 9,8 10 6 48 39,5 48 64 15 29 16 14
NH 2 67 61,5 72 150 26 9,8 10 6 58 47,5 58 72 15 29 21,5 14
NH 3 66,5 61,5 72 150 32 9,8 10 6 67 59,5 67 83 15 29 26,5 14
NH 4 68 62 84 200 50 9,8 10 6 103 87 103 119 15 33,5 27,5 14,5
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Références
Taille Poles Intensité fixation fixation avec Conditionnement

(A) à vis à rail Microcontact

00 1 160A SB00-S SB00-D 3
3 TB00-S TB00-D 1

0 1 160A SB0-S SB0-D SB0-DMS 3
3 TB0-S TB0-D 1

1 1 250A SB1-S SB1-D SB1-DMS 3
3 TB1-S TB1-D 1

2 1 400A SB2-S SB2-D SB2-DMS 3
3 TB2-S TB2-D 1

3 1 630A SB3-S SB3-D SB3-DMS 3
3 TB3-S TB3-D 1

4 1 1600A SB4-S SB4-DMS 3

Porte-Fusibles NH – pour fusibles à couteaux

SB_-D, SB_-S, SB_-DMS  
690V / 160 – 1600A    

Tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4 

Caractéristiques

Description: Porte fusibles NH corps en thermoplastique
pour fusibles à couteaux. Fixation sur rail DIN et à vis 
(taille 4 seulement fixation à vis). Gamme d’accessoires 
de protection des parties sous tension pour obtenir
protection IP20. Disponible avec micro contact pour
utilisation avec des fusibles avec percuteur.

Valeurs nominales:
Tension — 690Vac        

Intensité — 160 – 1600A        
Pouvoir de coupure: en fonction des fusibles installés.

Applications: Protection de circuits industriels et 
appareils électriques.

Normes et Homologations: Conformes aux normes 
IEC 60269, VDE 0636, DIN 43620.

Références

Neutre

Dimensions

Voir page 25-26

Poignee d'extraction fusibles

Cloisson de Separation Capot fusibles Cache Bornes Intercalaire
Taille Intensité

Références Conditionnement Références Conditionnement Références Conditionnement Références Conditionnement(A)

NH 00 160A SP00 2 FC00 3 CS00 6 BC00 2
NH 0 160A SP0 2 FC0 3 CS0 6 BC0 2
NH 1 250A SP1-2 2 FC1 3 CS1 6 BC1-2 2
NH 2 400A SP1-2 2 FC2 3 CS2 6 BC1-2 2
NH 3 630A SP3 2 FC3 3 CS3 6 BC3 2
NH 4 1250A SP4 2

Accessoires de Protection

Taille Intensité Reference Conditionnement
(A)

NH00 160 SL00

NH0 160 SL0

NH1 250 SL1 3 

NH2 400 SL2

NH3 630 SL3

NH4 1000 SL4

Taille Intensité Conditionnement
(A)

C00-3 FEH 1



In
(A) ØA

2 7,3

4 7,3

6 7,3

10 8,5

16 9,7

Taille Intensité Code Références Tension Pouvoir Conditionnement
(A) Couleur (V) de coupure

(kA)

2 rose 2NZ01
4 marron 4NZ01

DO1 6 vert 6NZ01 400V 100kA 10
10 rouge 10NZ01
16 gris 16NZ01

20 bleu 20NZ02
25 jaune 25NZ02

DO2 35 noir 35NZ02 400V 100kA 10
50 blanc 50NZ02
63 cuivre 63NZ02

DO3 80 argent 80NZ03 400V 100kA 10
100 rouge 100NZ03
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Fusibles DO

Classe gG    
400V / 2 – 100A          

Tailles: DO1, DO2 , DO3 

Caractéristiques

Description: Fusibles DO courbe gG pour la protection
industrielle et domestique. Tous les fusibles incorporent un voyant
visuele de fusion fusible. Gamme additionnelle de socles porte
fusibles et accessoires.

Valeurs nominales:
Tension — 400Vac      

Intensité — 2 – 100A          
Pouvoir de coupure: 50kA – 400Vac    

Applications: Protection des circuits de distribution électrique,
câbles et appareils électriques (à l’exception des moteurs)    

Normes et Homologations: Conformes aux normes  
EN IEC 60269, VDE 0636.

Références

Dimensions

In
(A) ØA

20 10,9

25 12,1

35 13,3

50 14,5

63 15,9

In
(A) ØA

80 21,4

100 21,4

D01 D02 D03



18 Documentation technique, visiter: www.bussmann.com/products/datasheet.asp

Catalogue Générale

Accessoires Taille Intensité Fuse Références Conditionnement
(A) Base

Type

DO1 16 E14 CN01
Bouchon DO2 63 E18 CN02 20

2 2GN01

DO1 4 E14 4GN01
6 6GN01

Aneaux 10 10GN01 50
de calibrage 16 16GN02

20 20GN02
DO2 25 E18 25GN02

35 35GN02
50 50GN02

DO1 1Pole 16 E14 SFPCDO1 50
Couvercles DO2 1Pole 63 E18 SFPCDO2

de DO1 3Pole 16 E14 TFPCDO1 30
recouvrement DO2 3Pole 63 E18 TFPCDO2

Références Références
Taille Intensite Fixation a  vis Fixation a  Rail DIN Conditionnement

(A) Unipolaire Tripolaire Unipolaire Tripolaire

DO1 16A FN01C TFN01C FRN01C TFRN1C 15/5 (Tripolaire)

DO2 63A FN02C TFN02C FRN02C TFRN2C 15/5 (Tripolaire)

Porte-Fusibles DO

FN_C, TFN_C, FRN_C,
TFRN_C   
400V / 16 – 100A    

Tailles: DO1, DO2, DO3 

Caractéristiques

Description: Porte fusibles DO en corps céramique avec
versions pour fixation sur rail DIN ou à vis. Gamme complète
d’accessoires.

Valeurs nominales:
Tension — 400Vac          

Intensité — 16 – 100A          
Pouvoir de coupure: en fonction des fusibles installes.

Applications: Protection de circuits industriels et 
appareils électriques.

Normes et Homologations: Conformes aux normes 
IEC 60269, VDE 0636.

Dimensions

Taille A

D01 53

D02 57

Références

Accesoires



Int
(A) A B

2 6

4 6

6 6

10 13,2 8

16 10

20 12

25 14

Int
(A) A B

2 6

4 6

6 6

10 21,5 8

16 10

20 12

25 14

Int
(A) A B

35 27 16

50 27 16

63 27 18

Int
(A) A B

80 33 5

100 33 7

19Documentation technique, visiter: www.bussmann.com/products/datasheet.asp

Catalogue Générale

Fusibles D

Classe gG     
500V / 2 – 200A            

Tailles: DI, DII, DIII, DIV, DV 

Caractéristiques

Description: Fusibles D courbe gG pour la protection
industrielle. Tous les fusibles incorporent un voyant visuele de
fusion fusible. Gamme additionnelle de socles porte fusibles et
accessoires.

Valeurs nominales:
Tension — 500Vac        

Intensité — 2 – 200A            
Pouvoir de coupure: 50kA – 500Vac    

Applications: Protection des circuits de distribution électrique,
câbles et appareils électriques (à l’exception des moteurs)    

Normes et Homologations: Conformes aux normes  
EN IEC 60269,VDE 0636.

Dimensions

Références

Taille Intensité Code Références Tension Pouvoir Conditionnement
(A) Couleur (V) de coupure

(kA)

2 rose 2D16
4 marron 4D16
6 vert 6D16

DI 10 rouge 10D16 500V 100kA 10
16 gris 16D16
20 bleu 20D16
25 jaune 25D16

2 rose 2D27
4 marron 4D27
6 vert 6D27

DII 10 rouge 10D27 500V 100kA 10
16 gris 16D27
20 bleu 20D27
25 jaune 25D27

35 noir 35D33
DIII 50 blanc 50D33 500V 100kA 10

63 cuivre 63D33

DIV 80 argent 80D125 500V 100kA 10
100 rouge 100D125

DI

DIV

DII DIII
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Taille A B C D E F

DII 41 39 44 47 60 62

DIII 43 47 44 47 56 79

Taille A B C D E F Ø G H

DII 41 121 44 47 60 30 4,3 50

DIII 43 148 44 47 56 32 4,3 62

1 Pole A B C D

DII 40 24 10,8 80

DIII 49 21 9 80

Taille A B C D

DII E 44 12 34

DIII E 44 12 43

3 Pole A B C D

DII 121 24 10,8 80

DIII 148 21 9 80

Accessoires Taille Intensité Fuse Références Conditionnement
(A) Base

Type

Bouchon DII 25A E27 CD27 50
DIII 63A E33 CD33 30

2 2GD27
4 4GD27
6 6GD27

DII 10 E27 10GD27
Aneaux 16 16GD27 50

de calibrage 20 20GD27
25 25GD27

35 35GD33
DIII 50 E33 50GD33

63 63GD33

DII 1Pole 25 E27 SFPRD27 50
Couvercles DIII 1Pole 63 E33 SFPRD33

de DII 3Pole 25 E27 TFPCD27 30
recouvrement DIII 3Pole 63 E33 TFPCD33

Porte-Fusibles D

SFD_, TFD_, SFRD_C, TFR_    
500V / 25 – 63A    

Tailles: DII, DIII 

Caractéristiques

Description: Porte fusibles D en corps céramique avec 
versions pour fixation sur rail DIN ou à vis. Gamme complète
d’accessoires.

Valeurs nominales:
Tension — 500Vac            

Intensité — 25 – 63A            
Pouvoir de coupure: en fonction des fusibles installés.

Applications: Protection de circuits industriels et appareils
électriques.

Normes et Homologations: Conformes aux normes
IEC 60269, VDE 0636 .

Dimensions

Références Références
Taille Intensite Fixation a  vis Fixation a  Rail DIN Conditionnement

(A) Unipolaire Tripolaire Unipolaire Tripolaire

DII 25A SFD27 TFD27 SFRD27 TFRD27 15/4 (Tripolaire)

DIII 63A SFD33 TFD33 SFRD33 TFRD33 15/6 (Tripolaire)

Références

Accesoires
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Autres Gammes Fusibles Basse Tension 

Fusibles et Supports Standard
Britannique  

Caractéristiques

Description: Fusibles et supports pour toutes les tailles
de fusibles suivant  standard britannique. Porte fusibles
modulaires type CAMaster avec système cam d‘extraction
fusibles et SAFEloc pour fixation sur rail DIN, avec
protection de sécurité contre contacts fortuits des parties 
sous tension.

Dimensions: Suivant norme BS88, IEC 60269, et formats
spéciaux.

Valeurs nominales:
Tension — 240Vac, 415Vac, 550Vac, 690Vac        

Intensité — 2 à 1250A            
Pouvoir de coupure: 33  à  80kA   

Applications: Utilisation générale pour tout type de
protection (Courbe gG) et aussi protection des moteurs.

Normes et Homologations: Conformes aux normes
BS88, EN IEC 60269-3. Homologues ASTA (consulter
types).

Fusibles et Supports Standard 
Nord Américain  

Caractéristiques

Description: Fusibles ronds et supports  suivant
standards Nord Américaines. Quelques gammes
disponibles avec voyant de fusion.
Marques: CUBEFuseTM, low-peak®, Fusetron®, Limitron®,
CC-Tron®, Dura-LagTM, T-Tron® ,Optima®.
Porte fusibles modulaires (classe CC, Midget et classe J),
supports fusibles et interrupteurs sectionneurs 

Dimensions: Miniature, classe CC, classe RK5, classe
RK1, classe J, classe G, Midget, classe L.

Valeurs nominales:
Tension — 125V  à  600Vac        

Intensité — 100mA  à  6000A            
Pouvoir de coupure: 300kA   

Applications: Utilisation générale pour tout type de
protection et aussi protection de moteurs.

Normes et Homologations: Classés UL et certifiés CSA
(consulter types).
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Fusibles Ultra Rapides et Supports

Fusibles Cylindriques et Supports  

Caractéristiques

Description: Fusibles Cylindriques ultra-rapides.
Gammes standards sans voyant de fusion fusible,
et gammes avec percuteur.
Porte fusibles modulaires (type CH) pour tailles fusibles
10x38,14x51 et 22x58 avec voyant lumineux et c/auxiliaires.
Support fusibles pour taille 22x58.

Dimensions: Diversité de tailles fusibles: de 6x32 à
25x146.

Valeurs nominales:
Tension — 150 à  2000A  ac / 150 à  1000Vdc        

Intensité — 1 à  100A            
Pouvoir de coupure: 25 à  200kA  RMS Sym   

Applications: Protection des semi-conducteurs, UPS
(ASI), redresseurs, relais statiques, convertisseurs..

Normes et Homologations: Conformes aux normes  
IEC 60269, UL Recognition, CSA Component Acceptance
(nous consulter).

Fusibles Corps Carrés et Supports  

Caractéristiques

Description: Fusibles corps carrés ultra-rapides en
versions avec voyant visuelle et percuteur pour utilisation 
avec un c/auxiliaire
Fusibles en formats DIN 43620 (à couteaux pleins),
DIN 43653 (couteaux  DIN 110 et DIN 80), standard
français, standard nord américain (à couteaux et à plots),
et fusibles à plots.

Supports pour fusibles norme DIN 43620 et 43653.

Dimensions: Tailles 000, 00, 0, 1*, 1, 2, 3, 4, 5 25x146.

Valeurs nominales:
Tension — 690 à 3000Vac        

Intensité — 10  à  7000A            
Pouvoir de coupure: 300kA  RMS Sym   

Applications: Protection des semi-conducteurs, UPS
(ASI), redresseurs, relais statiques, convertisseurs….

Normes et Homologations: Conformes aux normes  
IEC 60269-4. UL Recognition, CSA Component Acceptance
(nous consulter).
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Fusibles Ultra Rapides et Supports 

Fusibles Standard Britannique
et Supports

Caractéristiques

Description: Fusibles standard britannique ultra-rapides.
Possibilité d’adapter des percuteurs latéraux et des
c/auxiliaires comme accessoire.
Supports modulaires pour toutes les tailles de fusibles.

Dimensions: Diverses tailles de fusibles en cors
cylindrique simple o double.

Valeurs nominales:
Tension — 240V à  690Vac / 150 à 500Vdc        

Intensité — 6 à  900A            
Pouvoir de coupure: 200kA  RMS Sym   

Applications: Protection des semi-conducteurs, UPS
(ASI), redresseurs, relais statiques, convertisseurs….

Normes et Homologations: Conformes aux normes
BS88-4, EN IEC 60269-5, UL Recognized.

Fusibles Standard Nord Américaine 
et Supports

Caractéristiques

Description: Fusibles standard nord américaine 
ultra-rapides. Voyant de fusion fusibles disponible en
versions extérieur et intérieur.
Supports pour les fusibles a corps rond avec couteaux 

Dimensions: N’existent pas de dimensions standards
dans ce type de fusibles. Fusibles a corps rond avec
contacts à couteaux et a plots.

Valeurs nominales:
Tension — 130 à 1000Vac / 130 à 800Vdc        

Intensité — 1 à  4000A            
Pouvoir de coupure: 200kA RMS sym   

Applications: Protection des semi-conducteurs, UPS
(ASI), redresseurs, relais statiques, convertisseurs.

Normes et Homologations: UL Recognized, CSA
Component Acceptance.
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Fusibles Moyenne Tension et  Sectionneurs 

Fusibles pour Tension et Auxiliaire
de Transformation 

Caractéristiques

Description: Fusibles moyenne tension avec basse valeur
de courant qui permet d’isoler le systeme associé en cas
d’une faille dans le circuit du transformateur.

Dimensions: Fusibles à  corps cylindrique avec diverses
dimensions de longueur et diamètre.

Valeurs nominales:
Tension — 1 à 36KV        

Intensité — 3,15A            
Pouvoir de coupure: 25 a 50kA   

Applications: A utiliser dans le circuit primaire du
transformateur de tension, et dans les auxiliaires de
transformation….

Normes et Homologations: Conformes aux normes
BS2692-1, IEC 60282-1.

Fusibles HPC 
(Haute Pouvoir de Rupture) 

Fusibles DIN

Description: Gamme complète de fusibles (back-up,
full-range)  et aussi protection moteur.

Valeurs nominales: 6,3 à 400A / 3.6 à 36kV        

Normes: DIN 43625, EN IEC 60282-1, VDE 0670-4.

Huile

Description: Fusibles pour utiliser dans les sectionneurs
et interrupteurs isolés à l’ huile. Fusibles équipés d’un
percuteur pyrotechnique.

Valeurs nominales: 6,3 à 200A / 3.6 à 24kV        

Normes: BS 2692-1, ESI 12-8 , EN IEC 60282-1.

Démarrage Moteur

Description: Fusibles pour la protection contre le 
court-circuit  dans circuits moteur.

Valeurs nominales: 6,3 à 400A / 2.75 à 7.2kV        

Normes: Conformes aux normes britanniques, normes UL 
et IEC DIN 43625.
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Dimensions Fusibles et Porte Fusibles à couteaux (NH)

Fusibles à couteaux (NH)

Size a1 a2 a3 a4 b c1(± 8) c2 D e1 (max) e2 e3 e4 f
a (max) (nom) (nom) (nom) (max) (max) (nom) (max)

000 78.5 ± 1.5 54 45 ± 1.5 49 ± 1.5 15 35 10 2 ± 0.5 48 30 25 6 15

00 78.5 ± 1.5 54 45 ± 1.5 49 ± 1.5 15 35 11 2 ± 0.5 48 30 25 6 15

0 125 ± 2.5 68 62 ± +3/-1.5 68 ± -1.5/-3 15 35 11 2.5 ± 0.5 48 30 25 6 15

01 135 ± 2.5 75 62 ± 2.5 68 ± 2.5 15 40 11 2.5 ± 0.5 48 30 25 6 15

1 135 ± 2.5 75 62 ± 2.5 68 ± 2.5 20 40 11 2.5 ± 0.5 53 52 25 6 15

02 150 ± 2.5 75 62 ± 2.5 68 ± 2.5 20 48 11 2.5 ± 0.5 53 52 25 6 15

2 150 ± 2.5 75 62 ± 2.5 68 ± 2.5 25 48 11 2.5 ± 0.5 61 60 25 6 15

03 150 ± 2.5 75 62 ± 2.5 68 ± 2.5 25 60 11 2.5 ± 0.5 61 60 25 6 15

3 150 ± 2.5 75 62 ± 2.5 68 ± 2.5 32 60 11 3 ± 0.5 76 60 25 6 18

4a 200 84 80 90 50 85 3 102 87 30

4a-1600A 200 84 8 90 50 85 3 102 87 30
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Taille A B C D E F G H I J K L M N O P Q

NH0 170 150 47 24 122 63 29 74 144 48,5 91,5 185 M8 25 – 7,5 15

NH1 200 175 60 28 148 77,5 35 80 192 66 123 250 M10 25 30 10,5 20,5

NH2 225 200 60 32 148 88 35 80 192 66 123 250 M12 25 30 10,5 20,5

NH3 240 210 60 38 148 97 35 80 224 82 143 270 M12 25 30 10,5 20,5

Dimensions Fusibles et Porte Fusibles à couteaux (NH)

Porte Fusibles à couteaux (NH)

Socles Porte Fusibles taille 00

Socles Porte Fusibles taille 0, 1, 2, 3, 4

Socles Porte Fusibles taille 4
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Dimensions Fusibles et Porte Fusibles à couteaux (NH)

Porte Fusibles à couteaux (NH)

Socles Porte Fusibles avec microrrupteur

Accessoires de Protection

Taille A B C

NH0 90 193 65,5

NH1 98 215 76

NH2 102 227 76

NH3 102 235 76

NH4 140 284 113
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10D16
10D27
10GD27
10GN01
10NHC00M
10NHG000B
10NHG000BI
10NHG0B
10NHG01B
10NHG01BI
10NZ01
16D16
16D27
16GD27
16GN02
16NHC00M
16NHG000B
16NHG000BI
16NHG0B
16NHG01B
16NHG01BI
16NZ01
100D125
100NH00M
100NH0M
100NH1G-S
100NH1M
100NH1M-S
100NH2M
100NHG000B
100NHG000BI
100NHG0B
100NHG01B
100NHG01BI
100NHG02B
100NHG02BI
100NZ03
125NH00M
125NH0M
125NH1G-S
125NH1M
125NH1M-S
125NH2G-S
125NH2M
125NH2M-S
125NHG00B
125NHG00BI
125NHG0B
125NHG01B
125NHG01BI
125NHG02B
125NHG02BI
160NH00M
160NH0M
160NH1G-S
160NH1M
160NH1M-S
160NH2G-S
160NH2M
160NH2M-S
160NHG00B
160NHG00BI
160NHG0B
160NHG01B
160NHG01BI
160NHG02B
160NHG02BI
1000NH4AG
1000NH4G
1000NH4G-S
1250NH4AG
1250NH4G

18
18
19
17
13
12
12
12
12
12
16
18
18
19
17
13
12
12
12
12
12
16
18
13
13
14
13
14
13
12
12
12
12
12
12
12
16
13
13
14
13
14
14
13
14
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
13
14
14
13
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
12
12

1250NH4G-S
1600NH4AG
2D16
2D27
2GD27
2GN01
2NHC00M
2NHG000B
2NHG000BI
2NZ01
20D16
20D27
20GD27
20GN02
20NHC00M
20NHG000B
20NHG000BI
20NHG0B
20NHG01B
20NHG01BI
20NZ02
25D16
25D27
25GD27
25GN02
25NHC00M
25NHG000B
25NHG000BI
25NHG0B
25NHG01B
25NHG01BI
25NZ02
200NH1G-S
200NH1M
200NH1M-S
200NH2G-S
200NH2M
200NH2M-S
200NHG02B
200NHG02BI
200NHG1B
200NHG1BI
224NH1G-S
224NHG02B
224NHG02BI
224NHG1B
224NHG1BI
250NH1G-S
250NH1M
250NH1M-S
250NH2G-S
250NH2M
250NH2M-S
250NHG02B
250NHG02BI
250NHG03B
250NHG03BI
250NHG1B
250NHG1BI
30D27
30NH00AD
32NH0M
32NHC00M
32NHG000B
32NHG000BI
32NHG0B
32NHG01B
32NHG01BI
35D33
35GD33
35GN02
35NHG000B

14
12
18
18
19
17
13
12
12
16
18
18
19
17
13
12
12
12
12
12
16
18
18
19
17
13
12
12
12
12
12
16
14
13
14
14
13
14
12
12
12
12
14
12
12
12
12
14
13
14
14
13
14
12
12
12
12
12
12
18
7

13
13
12
12
12
12
12
18
19
17
12

35NHG000BI
35NHG01B
35NHG01BI
35NHG02B
35NHG02BI
35NHG0B
35NZ02
315NH2G-S
315NH2M
315NH2M-S
315NH3G-S
315NH3M
315NHG03B
315NHG03BI
315NHG2B
315NHG2BI
355NH2G-S
355NH2M
355NH2M-S
355NH3G-S
355NHG03B
355NHG03BI
355NHG2B
355NHG2BI
4D16
4D27
4GD27
4GN01
4NHC00M
4NHG000B
4NHG000BI
4NZ01
40NH1M
40NHC00M
40NHG000B
40NHG000BI
40NHG0B
40NHG01B
40NHG01BI
40NHG02B
40NHG02BI
45NH00AD
400NH2G-S
400NH2M
400NH2M-S
400NH3G-S
400NH3G-S
400NH3M
400NHG03B
400NHG03BI
400NHG2B
400NHG2BI
425NH3G-S
50D33
50GD33
50GN02
50NH0M
50NH1M
50NHC00M
50NHG000B
50NHG000BI
50NHG0B
50NHG01B
50NHG01BI
50NHG02B
50NHG02BI
50NZ02
500NH3G-S
500NH3G-S
500NH4G
500NH4G-S
500NHG3B

12
12
12
12
12
12
16
14
13
14
14
13
12
12
12
12
14
13
14
14
12
12
12
12
18
18
19
17
13
12
12
16
13
13
12
12
12
12
12
12
12
7

14
13
14
14
14
13
12
12
12
12
14
18
19
17
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
16
14
14
12
14
12

500NHG3BI
500NHG3M
6D16
6D27
6GD27
6GN01
6NHC00M
6NHG000B
6NHG000BI
6NZ01
60NH00AD
63D33
63GD33
63NH00M
63NH0M
63NH1G-S
63NH1M
63NHG0B
63NHG000B
63NHG000BI
63NHG01B
63NHG01BI
63NHG02B
63NHG02BI
63NZ02
630NH3G-S
630NH3G-S
630NH4AG
630NH4G
630NH4G-S
630NHG3B
630NHG3BI
630NHG3M
80D125
80NH00M
80NH0M
80NH1G-S
80NH1M
80NH1M-S
80NHG000B
80NHG000BI
80NHG0B
80NHG01B
80NHG01BI
80NHG02B
80NHG02BI
80NZ03
800NH4AG
800NH4G
800NH4G-S
90NH00AD
900NH4AG
AGC-1
AGC-1/10
AGC-1/16
AGC-1/2
AGC-1/20
AGC-1/4
AGC-1/8
AGC-10
AGC-1-1/2
AGC-1-1/4
AGC-12
AGC-14
AGC-15
AGC-2
AGC-2/10
AGC-20
AGC-2-1/2
AGC-2-1/4
AGC-25
AGC-3

12
13
18
18
19
17
13
12
12
16
7

18
19
13
13
14
13
12
12
12
12
12
12
12
16
14
14
12
12
14
12
12
13
18
13
13
14
13
14
12
12
12
12
12
12
12
16
12
12
14
7

12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

AGC-3/10
AGC-3/16
AGC-3/4
AGC-3/8
AGC-30
AGC-35
AGC-4
AGC-40
AGC-5
AGC-6
AGC-7
AGC-7-1/2
AGC-8
AGC-9
AL-D
BC0
BC00
BC1-2
BC1-2
BC3
C08G0.5
C08G1
C08G10
C08G10I
C08G12
C08G12I
C08G16
C08G16I
C08G2
C08G20
C08G20I
C08G25
C08G25I
C08G2I
C08G4
C08G4I
C08G6
C08G6I
C08G8
C08G8I
C10G0.5
C10G1
C10G10
C10G10I
C10G12
C10G12I
C10G16
C10G16I
C10G2
C10G20
C10G20I
C10G25
C10G25I
C10G2I
C10G32
C10G32I
C10G4
C10G4I
C10G6
C10G6I
C10G8
C10G8I
C10M0.16
C10M0.25
C10M0.5
C10M1
C10M10
C10M10I
C10M12
C10M12I
C10M16
C10M16I

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10-11
15
15
15
15
15
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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C10M1I
C10M2
C10M20
C10M20I
C10M25
C10M25I
C10M2I
C10M32
C10M32I
C10M4
C10M4I
C10M6
C10M6I
C10M8
C10M8I
C10NL
C14G10
C14G10I
C14G10S
C14G12
C14G12I
C14G12S
C14G16
C14G16I
C14G16S
C14G2
C14G20
C14G20I
C14G20S
C14G25
C14G25I
C14G25S
C14G2I
C14G2S
C14G32
C14G32I
C14G32S
C14G4
C14G40
C14G40I
C14G40S
C14G45S
C14G4I
C14G4S
C14G50
C14G50I
C14G50S
C14G6
C14G6I
C14G6S
C14G8
C14G8I
C14G8S
C14M0.25
C14M0.25I
C14M0.50
C14M0.50I
C14M1
C14M10
C14M10I
C14M10S
C14M12
C14M12I
C14M12S
C14M16
C14M16I
C14M16S
C14M1I
C14M2
C14M20
C14M20I
C14M20S

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

C14M25
C14M25I
C14M25S
C14M2I
C14M2S
C14M32
C14M32I
C14M32S
C14M4
C14M40
C14M40I
C14M40S
C14M4I
C14M4S
C14M50
C14M50I
C14M50S
C14M6
C14M6I
C14M6S
C14M8
C14M8I
C14M8S
C14NL
C22G10
C22G100
C22G100I
C22G100S
C22G10I
C22G10S
C22G12
C22G125
C22G125I
C22G125S
C22G12I
C22G12S
C22G16
C22G16I
C22G16S
C22G2
C22G20
C22G20I
C22G20S
C22G25
C22G25I
C22G25S
C22G2I
C22G32
C22G32I
C22G32S
C22G4
C22G40
C22G40I
C22G40S
C22G4I
C22G4S
C22G50
C22G50I
C22G50S
C22G6
C22G63
C22G63I
C22G63S
C22G6I
C22G6S
C22G8
C22G80
C22G80I
C22G80S
C22G8I
C22G8S
C22M10

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9

C22M100
C22M100I
C22M100S
C22M10I
C22M12
C22M125
C22M125I
C22M125S
C22M12I
C22M16
C22M16I
C22M16S
C22M2
C22M20
C22M20I
C22M20S
C22M25
C22M25I
C22M25S
C22M2I
C22M32
C22M32I
C22M32S
C22M4
C22M40
C22M40I
C22M40S
C22M4I
C22M50
C22M50I
C22M50S
C22M6
C22M63
C22M63I
C22M63S
C22M6I
C22M8
C22M80
C22M80I
C22M80S
C22M8I
C22NL
C8M1
C8M10
C8M10I
C8M12
C8M12I
C8M16
C8M16I
C8M1I
C8M2
C8M20
C8M20I
C8M25
C8M2I
C8M4
C8M4I
C8M6
C8M6I
C8M8
C8NL
CA10D15
CA14D30
CA22D15
CA22D30
CA22D45
CA22D60
CD0623G10
CD0623G2
CD0623G4
CD0623G6
CD0823G10

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5

CD0823G10I
CD0823G16
CD0823G16I
CD0823G2
CD0823G2I
CD0823G4
CD0823G4I
CD0823G6
CD0823G6I
CD0831G0.5
CD0831G1
CD0831G10
CD0831G10I
CD0831G12
CD0831G12I
CD0831G16
CD0831G16I
CD0831G2
CD0831G20
CD0831G20I
CD0831G25
CD0831G25I
CD0831G2I
CD0831G4
CD0831G4I
CD0831G6
CD0831G6I
CD0831G8
CD0831G8I
CD0836G10
CD0836G10I
CD0836G16
CD0836G16I
CD0836G2
CD0836G20
CD0836G20I
CD0836G25
CD0836G25I
CD0836G2I
CD0836G32
CD0836G32I
CD0836G4
CD0836G4I
CD0836G6
CD0836G6I
CD1025G10
CD1025G10I
CD1025G16
CD1025G16I
CD1025G6
CD1025G6I
CD1031G16
CD1031G16I
CD1031G20
CD1031G20I
CD1031G25
CD1031G25I
CD1038G25
CD1038G25I
CD1038G32
CD1038G32I
CD27
CD33
CH141D
CH141DI
CH141DMS
CH141DMSI
CH141DN
CH141DNI
CH141DNX
CH141DNXI
CH142D

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

19
19
11
11
11
11
11
11
11
11
11

CH142DI
CH143D
CH143DI
CH143DMS
CH143DMSI
CH143DN
CH143DNI
CH143DNMS
CH143DNMSI
CH144D
CH144DI
CH221D
CH221DI
CH221DMS
CH221DN
CH221DNI
CH221DNX
CH221DNXI
CH222D
CH222DI
CH223D
CH223DI
CH223DMS
CH223DN
CH223DNI
CH224D
CH224DI
CH22MDNMS
CH810-HP
CHD10251D
CHD10251DI
CHD10251DN
CHD10251DNI
CHD10311D
CHD10311DI
CHD10311DN
CHD1038D
CHD1038DI
CHD1038DN
CHD1038DNI
CHD8231D
CHD8231DI
CHD8231DN
CHD8231DNI
CHD8311D
CHD8311DI
CHD8311DN
CHD8311DNI
CHDND
CHM13DN
CHM13DNI
CHM1D
CHM1DI
CHM1DN
CHM1DNI
CHM1DNS
CHM1DNSI
CHM2D
CHM2DI
CHM3D
CHM3DI
CHM3DNS
CHM3DNSI
CHM4D
CHM4DI
CH083DN
CH083DNI
CH081D
CH081DI
CH081DN
CH081DNI
CH081DNS

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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CH081DNSI
CH082D
CH082DI
CH083D
CH083DI
CH083DNS
CH083DNSI
CH084D
CH084DI
CHMDNX
CHMDNX
CN01
CN02
CN03
CS00
CS0
CS1
CS2
CS3
FC00
FC0
FC1
FC2
FC3
MDL-1
MDL-1/10
MDL-1/16
MDL-1/2
MDL-1/4
MDL-1/8
MDL-10
MDL-1-1/2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
17
17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
4
4
4
4
4
4
4
4

MDL-1-1/4
MDL-15
MDL-2
MDL-2/10
MDL-20
MDL-2-1/2
MDL-2-1/4
MDL-25
MDL-3
MDL-3/10
MDL-3/16
MDL-3/4
MDL-3/8
MDL-30
MDL-4
MDL-5
MDL-6
MDL-6-1/4
MDL-7
MDL-8
MDL-9
S500-1.25A
S500-1.6A
S500-100mA
S500-10A
S500-125mA
S500-160mA
S500-1A
S500-2.5A
S500-200mA
S500-250mA
S500-2A

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

S500-3.15A
S500-315mA
S500-32mA
S500-400mA
S500-40mA
S500-4A
S500-500mA
S500-50mA
S500-5A
S500-6.3A
S500-630mA
S500-63mA
S500-800mA
S500-80mA
S500-8A
S506-1.25A
S506-1.6A
S506-100mA
S506-10A
S506-12.5A
S506-125mA
S506-160mA
S506-1A
S506-2.5A
S506-200mA
S506-250mA
S506-2A
S506-3.15A
S506-315mA
S506-32mA
S506-400mA
S506-40mA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

S506-4A
S506-500mA
S506-50mA
S506-5A
S506-6.3A
S506-630mA
S506-63mA
S506-800mA
S506-80mA
S506-8A
SB00-D
SB0-D
SB0-DMS
SB1-D
SB1-DMS
SB2-D
SB2-DMS
SB3-D
SB3-DMS
SB4-S
SB4-DMS
SB00-S
SB0-S
SB1-S
SB2-S
SB3-S
SFD27
SFD33
SFPCDO1
SFPCDO2
SFPRD27
SFPRD33

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
19
17
17
19
19

SFRD27
SFRD33
SL0
SL00
SL1
SL2
SL3
SL4
SP0
SP00
SP1-2
SP1-2
SP3
SP4
TB00-D
TB0-D
TB1-D
TB2-D
TB3-D
TB00-S
TB0-S
TB1-S
TB2-S
TB3-S
TFD27
TFD33
TFPCD27
TFPCD33
TFPCDO1
TFPCDO2
TFRD27
TFRD33

19
19
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
17
17
19
19
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41600 NOUAN-LE-FUZELIER
www.capri-codec.com
Tel : 0820 820 195
Fax : 0820 820 924

SIEGE EUROPEEN
Cooper Bussmann Ltd
Burton-on-the-Wolds
LE 125TH
United Kingdom
www.cooperbussmann.com
Tel: 00 44 (0) 1509 882 737 
Fax: 00 44 (0) 1509 882 786

Site Internet

www.cooperbussmann.com

Le site Internet de Cooper Bussmann permet d’obtenir 
gratuitement des informations qui comprennent :

- Les notices produits pour un dossier technique complet
sur les produits Cooper Bussmann.

- Les catalogues en ligne pour les derniers produits 
commercialisés aux Etats-Unis et en Europe.

- Base de données

- Des modules de formation afin d’améliorer les 
compétences de nos clients et de l’utilisateur final.

- Un tableau de comparaison afin d’identifier la solution
Cooper Bussmann lors d’un remplacement d’un produit
concurrent.
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